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Narzuty:
1 Rozdziat 1

Narzuty: Koszty posrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S))

MODERNIZACJAWEZtLA C.W.U. ORAZ C.O.
(NISKIE PARAMETRY)



Unii_Brzeskiej_36 b C W_U_ Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15575)

Przedmiar robét

strona nr:

3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robot

‘ llo s’é‘ Krot. ‘ Jedn.

1 Rozdziat 1

1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE

1.1.1 KNNR 8/502/2

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-25-32-mm 30 m
1.1.2 KNNR 8/502/3

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-40-50-mm 30 m
1.1.3 KNNR 8/502/4

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-65-mm 32 m
1.1.4 KNNR 8/502/5

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi-80-mm 6 m
1.1.5 KNNR 8/520/1

Wymiana wymiennika ciepta, typu Jad 1 szt
1.1.6 KNNR 8/533/3

Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody, 1500-dm3 1 szt
1.2 MONTAZ URZADZEN W WYMIENNIKOWNI
1.2.1 KNNR 4/507/1

MONTAZ WEZLA KOMPAKTOWEGO JEDNO FUNKCYJNEGO C.W.U.( ZESTAWIENIE URZADZEN WEZtAWG

PROJEKTU) 1 szt
1.2.2 KNR 202/1203/2

Drzwi stalowe, petne, ponad 2-m2 1 szt
1.2.3 KNP 5/514/3

Zlewozmywaki zeliwne i stalowe na $cianach 1 szt
1.2.4 KNR 215/510/1

NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE 1 kpl
1.3 ARMATURA | ORUROWANIE
1.3.1 KNR 709/2501/8

Zawory na cisnienie nominalne do 2,5-MPa-(25kG/cm2), Dn 65,0-mm 2 szt
1.3.2 KNR 709/205/1

Spawanie reczne tukowe stali nisko- i sredniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach, spoiny

nie badane radiologicznie, DN 65 4 zlgcze
1.3.3 KNR 220/412/1 (2)

Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi, dla cisnien 1,6-MPa, Dn 15-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 szt
1.3.4 KNR 220/412/2 (1)

Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi, dla cisnien 1,6-MPa, Dn 25-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt
1.3.5 KNR 220/412/4

Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi, dla ci$nien 1,6-MPa, Dn-50-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
1.3.6 KNR 220/412/4

Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi, dla cisnien 1,6-MPa, Dn-65-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt
1.3.7 KNR 215/403/5

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 65-mm 11 m
1.3.8 KNR 215/403/4 (1)

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 40-mm 19 m
1.3.9 KNR 215/403/3 (1)

Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potagczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 25-mm 15 m
1.3.10 KNNR 4/528/3

Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych, ogélna powierzchnia ogrzewalna do 25-m2 1 wezet

1.4 MALOWANIE RUR
1.4.1 KNNR 4/529/1

Uruchomienie weztéw cieplnych ( C.W.U.) 1 wezet
1.4.2 KNR 712/101/4

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm 12 m2
1.4.3 KNR 712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi, Fi-58-219-mm 40 m2
1.4.4 KNR 712/105/4

Odttuszczanie, rurociagi 52 m2
1.4.5 KNR 712/207/4 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm, farba poliwinylowa 12 m2
1.4.6 KNR 712/207/5 (1)

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociggi, Fi-58-219-mm, farba poliwinylowa 40 m2
1.4.7 KNR 712/215/4 (1)

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociggi, Fi-do 57-mm, emalia poliwinylowa termoodporna auminiowa 12 m2
1.4.8 KNR 712/215/5 (1)

Malowanie pedzlem - emalie termoodporne, rurociggi, Fi-58-219-mm, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa 40 m2
1.5 IZOLACJA
1.5.1 KNR 216/310/1

Izolacja otulinami z wetny mineralnej z warstwa z folii aluminiowej, rurociagi, grubos¢ izolacji 30-mm, rurocigg DN 40mm 10 m2
1.5.2 KNR 216/306/3

Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, 1 warstwa izolacji, grubo$¢ 30-mm, DN 65-mm 18 m2
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
L Ciesle grupa . . .o r-g 0,34
2. 1Z01Iarze grupa [l . . .o e r-g 4,62
BiMalarze grupa ] . . ..o r-g 16,8968
4.|Monter instalacji sanitarnyCh i 0grzewczyCh 11 . . . ... r-g 18,8257
5./Monter instalacji sanitarnych i 0grzewczyCh Hll . . . ... r-g 2,53
6.Monter instalacji technologicznych grupa [l . . . ... ..o r-g 34
T IMUIArZE grUPa Ll . . e e e e e e r-g 1,56
8. RODOINICY . . . ot r-g 245,05
9.[RODOINICY GrUPa | . . . oo r-g 62,14525
10.1Spawacze grupa ] . .. ..o r-g 6,9165
ST oL\ Loy =g o (V] oI W 1 | I PP r-g 2,68
Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen): |364,96425
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1.|Acetylen teChNICZNY - TOZPUSZCZONY . . . . o ot vt e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e kg 1,434
2.1Benzyna do €KSIraKC)i . . . . oottt dm3 6,188
3.|Drut stalowy okraglty miekki ocynkowany Fi-1.2-mM . . . ... kg 2,8
4. Drzwi StalOWE PEINE . . . oo szt 1
5.|Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej temperaturze 2.5:-mm . .. ...t szt 3,52
6.|Elektrody stalowe niskostopowe do spawania w podwyzszonej temperaturze 3,25-mMm ... ... ...t szt 7,28
7.|Emalia poliwinylowa termoodporna (do 400C) "Silumin 1" @luminiowa . . . . . ...ttt e dm3 7.4
8.|Farba olejna do gruntowWaNia . . . . . ..ot e e dm3 0,19
9.|Farba olejna nawierzchniowa 0goINego StOSOWANIA . . . . . .. vttt et e e e e e e e dm3 0,18
10.|Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna (do 400C) "Silumin I" - szarasrebrzysta . .. .... ... ... ... ... o ... dm3 7,4
11.|Gaz propanowo-butanOowWy PRYNNY . . . ..ot e e e e e e e kg 0,92
12.|Kotnierze stalowe do przyspawania okragte Z SZyjKa . . . . . .o oot szt 2
13, [ KONSITUKCIA WSPOICZA . . . . ot ottt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 1
14.|Konstrukcja wsporcza ze stali ksztaltowej i blachy . . ... .. . kg 24,5
15, | KUFKI MANOMEIIOWE . . . . o ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e szt 1
16.|Luk stalowy gtadki czarny R=3DN/90°%Fi-40:- MM . . . ..ottt e e e e e e szt 3,192
17.kuk stalowy gtadki czarny R=3DN/90°Fi-65 MM . . . ..ottt e e e szt 1,628
18, MANOMEIT . . e e e szt 1
19.|Odpowietrznik uniwersalny Zzeliwny KOHIErZOWY . . . . . . ..ot szt 1
20. |Otulina z welny mineralnej bez ostony, 30MM . . . . . ..o e m 40,68
21.|Otulina z wetny mineralnej z ostong z folii aluminiowej, 30MM . . . . ... . m 32,9
22, PPl SCIBINY . . . o ot ittt e e arkusz 1,17
23.|Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamidowych, ogolnego stosowania . . .. ...t dm3 1,184
24.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 33,7 (DN-25) . . . ..ottt m 15,45
25.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 48,3 (DN-40) . . . . ..ottt m 19
26.|Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 76,1 (DN-65) . . . . ..ottt e m 10,89
27, | TermOMEtr PrZEMYSIOWY . . . . ottt ettt e e e e e e e e e e e szt 2
28.|Tlen teChNICZNY SPIrEZONY . . . . .o o e e e e e e e e e e e e e m3 1,832
20, |UChWyty dO FUr Fi- 25 MM . o ot e e e e e e szt 6,15
30.[UChwyty do rur Fi-40- MM . . .o e e e e e e e e e szt 6,84
3L UChwyty dO rUr Fi- B85 MM . . e e et e e szt 3,872
32.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe plaskie . . . . . . ... i szt 4
33| Wezet KOMPAKIOWY C.WLU. .« o . ottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e kpl 1
34.|Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . . ..ottt et e e e e e m3 0,01
35.| Zawory przelotowe proste Zeliwne 0CYNKOWANE . . . . . ..ottt e e szt 1
36.|Zawor bezpieczenstwa sprezynowy gwintowany, 1.6 MPa nrkat. 775 32x50 MM . . ... ... e szt 1
37.|Zawér zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty 1.6-MPa nr kat.201, Fi-15-mm . ...................... szt 8
38.|Zawor zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty 1.6-MPa nr kat.201, Fi-25-mm . ...................... szt 1
39.|Zawdr zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty 1.6-MPa nr kat.201, Fi-50-mm . ...................... szt 2
40.|Zawor zaporowy grzybkowy z kielichami gwintowanymi zeliwny prosty 1.6-MPa nr kat.201, Fi-65-mm .. ..................... szt 2
41.| Zawér zaporowy stalowy do przyspawania 2,5-MPa, Fi- 65 - MM . . ... ... e szt 2
Zestawienie sprz etu
Lp. Nazwa sprz etu Jedn. | llosé
1.|Ciggnik kotowy 29-37 KW 40-50 KIM (1) . . . .ottt et ettt e e e e e e e e e e e e e e e m-g 1,1524
2. | Przyczepa SKIZYNIOWa B-5 1 . . . . ottt m-g 0,0324
3L PrzyCzepa SKIzZyNiOWa 4.5 1 . . . . o m-g 1,12
4.1SamochOd doStaWCZy A0 0.9 1 (L) .« . . v ot vttt et e e e e e e m-g 0,43
5.1Samochld SKrzyniowy A0 51 (1) . . . . oottt e e e e e e e e e e m-g 1,0706
B, [ SPAWAIKA . . . ot m-g 2,05
7.|Spawarka elektryczna Wirkjaca 300 A . . . . ..ot e m-g 2,8
8.|Sprezarka powietrzna przewozna elekiryczna 4-5-m3/min (1) . . . oottt e e e m-g 0,36
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Lp. Nazwa sprz etu

Jedn. | llosé

9.1Sr0dek tranSPOMOWY (1) . . o oottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e

m-g

0,03

Razem m-g (z doktadno $cig do zaokr aglen): |9,0454

Tabela elementéw scalonych

1 Rozdziat 1
Narzuty: Koszty posrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S))
Nazwa elementu Warto §¢€ z
narzutami
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.2 MONTAZ URZADZEN W WYMIENNIKOWNI
1.3 ARMATURA | ORUROWANIE
1.4 MALOWANIE RUR
1.5 IZOLACJA
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Warto§¢ | Dodatki | Warto ¢
rozdziatu rozdziatu
netto
1 Rozdziat 1
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