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Projekt budowlany
A / Opis

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw dla dzieci przy ulicy
Unii Brzeskiej w Lesku na dz. nr 1980/3

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na planie zagospodarowania w skali
1:500

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:
» robodt ziemnych
« wykonanie nawierzchni trawiastej
« montaz urzadzen placu zabaw
» wykonanie ogrodzenia palcu zabaw
» uzupetnienie trawnikdw wokét ogrodzenia

2. Inwestor

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Lesku
Ul. Kmity 6a, 38-600 Lesko

3. Podstawy opracowania

» Zlecenie Inwestora
» obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane

e mapa w skali 1:500

» uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce technologii i zakresu prac

4. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Projektowany plac zabaw zlokalizowany jest we wschodniej czeSci dziatki nr 1149/4
znajdujacej sie przy ulicy Stowackiego w Lesku.

Na pozostatej czesci dziatki znajdujg sie dwa budynki mieszkalne, wolnostojgce,
wielorodzinne. CzeSC przeznaczona pod inwestycje jest wolna od obiektéw
kubaturowych, drzew oraz nie przebiegaja przez nig zadne instalacje techniczne, ktére
dochodza do budynkéw mieszkalnych znajdujacych sie poza zakresem opracowania.
Teren posiada naturalny, niewielki spadek w kierunku wschodnim.



5. Rozwigzania projektowe

5.1. Dane ogodlne

Celem opracowania jest budowa placu zabaw. W ramach przedsiewziecia przewiduje
sie montaz urzadzen do zabaw dla dzieci, wykonanie bezpiecznej nawierzchni
trawiastej na powierzchni placu zabaw, dojscia do istniejgcego chodnika oraz
wykonanie ogrodzenia.

Szczeg6towe rozwigzania projektowe w formie graficznej przedstawia projekt
zagospodarowania dziatki w skali 1:500 oraz aranzacji placu zabaw w skali 1:100
zatgczony do projektu.

5.2. Dane techniczne

« Powierzchnia placu zabaw — 262,00 m?
« Powierzchnia éciezki dochodzacej do istn. chodnika — 29,00 m?

5.3. Wyposazenie placu zabaw

L.p. Nazwa elementu Ilos¢ [szt.] | Nrkat. | Wymiary [m] Stref[er\nt])ezp.
1. Lawkg na stelazu betonowym z 4 0805 1,8x0,55x075
oparciem

2. | Zestaw ,Przedszkolak” 1 1 120 5,3x1,36 9,7x4,0
3. | Karuzela krzyzakowa @ 180 1 0403 1,8 5,8
4. | Hustawka podwoijna 1 038 4,0x2,25 5,0x7,8
5. | Hustawka wazka 1 036 3,0x0,45x0,85 5,0x2,5
6. | Sprezynowiec ,Skuter” 1 035 1,0x0,3 2,2
7. | Furtka drewniana 1 0875 1,0x1,0

8. | Ogrodzenie drewniane, poziome | 67,66 mb 0871 1,0x2,0 (przesto)

9. | Tablica informacyjna 1 0,5x2,5

Zaproponowane w projekcie urzadzenia mozna zamieni¢ za zgodg Inwestora na inne,
rownowazne pod warunkiem zachowania analogicznych parametrow i stopnia
bezpieczenstwa uzytkownikdw.

tawka na stelazu betonowym z oparciem (lub réwnowazna)

Wymiary: df. x szer. x wys. = 1,80 m x 0,55m x 0,75m
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Urzadzenie nalezy wykonac zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia
placow zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Zestaw , Przedszkolak 1” (lub rownowazny)

Zestaw ,,Przedszkolak 1” wykonany jest z impregnowanych ci$nieniowo belek

o $rednicy 120mm i 100mm oraz pétbelek o Srednicy 100mm i 80mm. Konstrukcja
jest przeznaczona do posadowienia w gruncie przez wkopanie stupéw nosnych

w ziemie, na gteboko$¢ 70cm i umocnienie pod powierzchnig gleby warstwa suchej
zaprawy cementowej. Istnieje mozliwo$¢ ustawienia urzadzenia na kotwach
stalowych, dzieki czemu elementy drewniane nie bedg miaty bezposredniej stycznosci
z gruntem, co zapewni dluzszg trwato$¢. Belki tgczone sg ze sobg za pomoca
ocynkowanych $rub zamkowych M12, ocynkowanych podktadek i nakretek. Podktadki
i nakretki znajdujg sie w zagtebieniach zaslepionych specjalnymi zaslepkami
poliuretanowymi. Potbelki podestow przybite sg do belek konstrukcyjnych za pomoca
gwozdzi. Wszystkie belki majg zaokraglone konce. Cato$¢ jest malowana
Drewnochronem. Belki stykajgce sie bezposrednio z gruntem zabezpieczone sg
abizolem.

Zestaw ,,Przedszkolak 1” (lub réwnowazny)
Zaleca sie, aby przeglady, naprawy i remonty wykonywata wyspecjalizowana firma
(np. producent).

Urzadzenie nalezy wykonac zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia
placéw zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.
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Karuzela krzyzakowa @ 180 mm (lub réwnowazna)

Karuzela sktada sie z podstawa wykonanej z rury @ 108 mm i elementu zelbetowego,
do rury podstawy wspawany jest wat, na ktorym umieszczone jest tozysko kulowe

i dwa tozyska stozkowe raz krzyzaka wykonanego z rury @ 108 mm i 4 rur @ 89 mm,
Karuzela posiada cztery siedziska gumowe, wzmacniane o grubosci 35 mm.

Zakopana jest na gtebokosci 40 cm. Waga karuzeli wraz z bloczkiem betonowym
wynosi 348 kg. Zaprojektowana jest tak aby najwieksza predko$¢ obwodowa przy



normalnym uzytkowaniu byta nie wieksza niz 5 m/s i przeswit dolny nie mniejszy niz
400 mm wg PN-EN 1176-5. Karuzela malowana jest proszkowo.
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Urzadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia
placéw zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Hustawka podwadjna (lub réwnowazna)

Hustawka podwadjna jest konstrukcjg wykonang z belek sosnowych rdzeniowych

o S$rednicy 120mm. Belka pozioma lezy na utozonych w ksztatcie litery ,A” dwdch
belkach, pofaczonych ze sobg za pomocg ocynkowanych $rub zamkowych M12,
ocynkowanych nakretek M12 oraz ocynkowanych podktadek. Nakretki umieszczone sg
w specjalnie przygotowanych gniazdach. W gniazda te wciskane sg poliuretanowe
zaSlepki. Do belki poziomej przymocowane sg metalowe zawiesia. Do zawiesi
mocowany jest atestowany tancuch (NK6 wg PN-75/M84540) a nastepnie siedzisko.
Cztery belki podtrzymujgce belke poziomg nachylone sg ,,do siebie” i zakopane

w ziemi na gtebokos¢ 1000 mm. Wszystkie belki konserwowane sg ciSnieniowo

i malowane DREWNOCHRONEM firmy POLIFARB-CIESZYN. CzesSci podziemne belek
zabezpieczane sg ABIZOLEM. Wszystkie metalowe czesci s3 ocynkowane.

Urzadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia
placéw zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Hustawka wazka (lub réwnowazna)

Hustawka wahadtowa z belkg z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo,
siedziska sklejkowe, formatki z zamontowanymi ragczkami i podndzkami wykonane ze
sklejki wodoodpornej w filmem melaminowym o gr. 18 mm, raczki plastikowe.
Formatki potgczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi plastikowymi
korkami z zaslepkami. Belka @ 14 cm przykrecana do stalowego korpusu
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe.
Korpus posadowiony na bloczkach betonowych na gtebokosci 60 cm w gruncie.



Urzadzenie nalezy wykonac zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia
placow zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Sprezynowiec , Skuter” (lub réwnowazny)

Sprezynowiec ze stelazem ze sklejki wodoodpornej z filtrem melaminowanym gr. 18
mm wykonanym z wycietych ksztattowo formatek z namalowany zarysem skutera.
Formatki potgczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi plastikowymi
korkami z zaslepkami i przykrecane do stalowego mocowania zabezpieczonego przed
warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe. Raczki oraz podpdrki
ndg plastikowe. Stalowa sprezyna bujaka (réwniez lakierowana proszkowo) potgczona
z mocowaniem skutera oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa
podstawg do posadowienia w gruncie.

Urzadzenie nalezy wykonac zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia
placow zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Furtka drewniana (lub réwnowazna)

Wymiary: szer. x wys. = 1,00 m x 1,00m




Urzadzenie nalezy wykonac zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia
placow zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Ogrodzenie drewniane — plotek z belek poziomych (lub réwnowazne)
Wymiary: szer. x wys. = 2,00 m x 1,00m (wymiar przesta)
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Urzadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia
placow zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Tablica informacyjna (lub réownowazna)

Wymiary: szer. x wys. = 0,50 m x 2,50m
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Urzadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia
placéw zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla okreslonej grupy wiekowej od 3 do
12 lat. Z urzadzen nalezy korzysta zgodnie z przeznaczeniem w szczegdlnosci:

» zaleca sie zabaw dzieci pod opiek dorostych,

e W czasie zabawy unika biegania po urzadzeniach i popychania,

» nie nalezy wbiega na $lizgi zjezdzalni,

» na jednej hustawce powinno huta sie jedno dziecko,

« nie wolno hustac sie na stojgco,

« nie wolno wchodzi na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nie
przeznaczone do chodzenia,

» nie korzystac z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia

» nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac¢ pséw na plac zabaw.



REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW )

PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI OD 3 LAT.

DZIEC| PONIZEJ 12-tu LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH.

ZA BEZPIECZENSTWO DZIEC| ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW ODPOWIEDZIALNI $A OPIEKUNOWIE.
ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIEC| ODPOWIEDZIALNOSE PONOSZA RODZICE.
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ADMINISTRATOR

Przedstawione zasady nie stanowia rozwiazania problemu fistwa na placu zabaw.
N y

UWAGA 1
Wszystkie wyzej wymienione urzadzenia nalezy wykonac i zamontowac z nalezytag
uwagag i starannoscig wg szczegdtowych instrukcji podanych przez producenta

UWAGA 2

Urzadzenia powinny by¢ poddawane codziennym ogledzinom. Co pdét roku nalezy
sprawdza¢ stan dokrecenia $rub oraz wszystkie elementy drewniane. W razie
stwierdzenia jakichkolwiek usterek nalezy je bezzwtocznie usunad.

UWAGA 3 - sposdéb posadowienia urzadzen zabawowych w gruncie.

» Poprzez zakopanie stupdw na gitebokosci 750 — 850mm i wprowadzenie
warstwy suchej zaprawy cementowo wapiennej na gtebokosci 400mm ponizej
powierzchni gruntu.

« Za pomocg stalowych kotew, betonowanych na gtebokosci ponizej 400mm od
powierzchni gruntu.

Kotwy stosowane przez naszg firme wykonane sg ze stali zabezpieczonej powtoka
galwaniczng. Potgczenie drewno - stal jest wystarczajgco sztywne, co potwierdzity
obliczenia statyczne przeprowadzone w procesie certyfikacji urzadzenia w Zaktadzie
Certyfikacji COBRABID-BBC.

Samo potaczenie jest skonstruowane w taki sposéb, ze nie wystajg z niego Sruby,
ostre krawedzie oraz inne elementy zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownikdw.
Kotwa zapewnia izolacje drewna od podtoza, poprzez wyniesienie elementdéw
drewnianych na wysoko$¢ okoto 10cm ponad teren. W czesci podziemnej kotwa jest
betonowana betonem klasy B-15. Fundament betonowy zgodnie z normami znajduje
sie na gtebokosci ponizej 400mm od powierzchni gruntu (nawierzchni placu zabaw).

Oba sposoby montazu sg zgodne z hormami dotyczacymi budowy i wyposazenia
placéw zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

5.4. Projektowane nawierzchnie

W projekcie przewidziano wykonanie bezpiecznej nawierzchni trawiastej na catej
powierzchni placu zabaw. Nawierzchnia bedzie oddzielona od pozostatego terenu
obrzezem betonowym osadzonym na betonowe fawie z oporem (wg rys. detalu
nawierzchni St/PZ-03). Odwodnienie powierzchniowe po terenie dziatki w grunt.



6. Zielen

W projekcie przewiduje sie wykonanie na powierzchni catego placu zabaw
nawierzchni trawiastej oraz uzupetnienie istniejgcych trawnikow w rejonie ogrodzenia.
Teren pod trawniki powinien by oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany

i splantowany. Teren zielencdw powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw

i opornikdw o 2 - 3 cm. Przewiduje sie obsianie w ilosci 2 kg/m2

Nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanie z gruntem grabiami lub innym
sprzetem.

7. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie drewniane wykonane z belek sosnowych o $rednicy 12 cm
uktadanych poziomo. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,0 m, szeroko$¢ standardowego przesta
2,0 m. Przy wejsciu na plac zabaw nalezy wykonac furtke o wymiarach 1,0 x 1,0 m
drewniang z belek sosnowych w uktadzie pionowym. Wszystkie belki konserwowane
sg ci$nieniowo i malowane DREWNOCHRONEM firmy POLIFARB-CIESZYN. Czesci
podziemne belek zabezpieczane sg ABIZOLEM. Wszystkie metalowe czeSci sg
ocynkowane.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
trzecich.

10. Materiatly

Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881/. Wyrdb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli jest:
» oznakowany CE
« umieszczony w okreSlonym przez KE wykazie robot majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej



» oznakowany znakiem budowlanym zgodnie z wzorem okre$lonym w zat. do
ustawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatow

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Atestow i Certyfikatdw materiatowych
od Producenta wyrobu.

Wszystkie materialy i wyroby dostarczone na budowe beda posiadaty fabryczne
opakowanie z oznaczeniami producenta, rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje
wykonawcze.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe beda przechowywane (magazynowane)
zgodnie z zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu.

11. Uwagi koncowe

» Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych
w Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

« Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

« Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

» Urzadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normami dotyczacymi budowy
i wyposazenia placéw zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.
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