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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 01.
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej palcu
zabaw przy ulicy Unii Brzeskiej w Lesku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych.

1.4.2. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.3. Ziemia zyzna — ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w sktadniki
pokarmowe i posiadajgca wiasnosci chemiczne i fizyczne, ktdre zostaty uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne,

1.4.4. Ziemia kompostowa — ziemia bardzo bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane
z roslinnego rodzaju odpadkoéw roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy,

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi objetymi niniejszg SST sa:
- -ziemia urodzajna,
- *nasiona traw,
* *nawozy

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemie urodzajng nalezy pozyskac z miejsca prowadzenia robdt ziemnych poprzez usuniecie
wierzchniej warstwy i sktadowanie na odktadzie do czasu zakonczenia robdt ziemnych oraz
dodatkowo z innego miejsca . Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci
organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 3
c¢m oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu

stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 1 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,




d) kwasowos¢ pH -+6,0.

Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszych wymogdw
Wykonawca dostarczy ziemie spetniajagcg te wymogi lub doprowadzi istniejgcg ziemie do
spetnienia tych wymogow poprzez zabiegi agrotechniczne, np. przesianie, wzbogacenie gleby
poprzez rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi urodzajnej, wapnowanie, kompostowanie itp.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca sie stosowacé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania
PN-R-65023:1999.

2.4. Nawozy mineralne

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawierajgce
azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m2 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m2 co 6
tygodni.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- -spycharek,
- -ew. walcow gfadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- -ubijakdw o recznym prowadzeniu,
- -wibratorow samobieznych,
- - ptyt ubijajacych,

- -cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych).

4. TRANSPORT
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza pod obsianie trawami
Podtoze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania nalezy
na czas robdt nawierzchniowych zhatdowac, a po ich zakonczeniu rozplantowaé pod przyszia
nawierzchnie trawiastg. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineralne i zagrabic.
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm po zageszczeniu.
Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie trawg
Obsianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie (patrz pkt 5.1),




b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw w ilosci od 18 g/m2 do 30
g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy

oraz pochylenia),

C) zawatowaniu.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie oraz co 6
tygodni nawozi¢ nawozami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci obsadzen
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejsciu traw, tgczna powierzchnia nieporos$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz
2% obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie
powinien przekraczac¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia
erozyjne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
--m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanej nawierzchni przy uprawie mechanicznej z
nawozeniem.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedtug kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 02.
URZADZENIA PLACU ZABAW

Wyposazenie placu zabaw

L.p. Nazwa elementu Ilos¢ [szt.] | Nrkat. | Wymiary [m] Stref[%t])ezp.
1. Lawkg na stelazu betonowym z 4 0805 1,8%0,55x075

oparciem

2. | Zestaw ,Przedszkolak” 1 1 120 5,3x1,36 9,7x4,0
3. | Karuzela krzyzakowa @ 180 1 0403 1,8 5,8
4. | Hustawka podwdijna 1 038 4,0x2,25 5,0x7,8
5. | Hustawka wazka 1 036 3,0x0,45x0,85 5,0x2,5
6. | Sprezynowiec ,Skuter” 1 035 1,0x0,3 2,2
7. | Furtka drewniana 1 0875 1,0x1,0
8. | Ogrodzenie drewniane, poziome | 67,66 mb 0871 1,0x2,0 (przesto)
9. | Tablica informacyjna 1 0,5x2,5

Zaproponowane w projekcie urzgdzenia mozna zamienic¢ za zgodg Inwestora na inne,
rownowazne pod warunkiem zachowania analogicznych parametréw i stopnia
bezpieczenstwa uzytkownikéw.
tawka na stelazu betonowym z oparciem (lub rownowazna)
Wymiary: dt. x szer. x wys. = 1,80 m x 0,55m x 0,75m

e

i —

Urzadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia placow
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Zestaw ,,Przedszkolak 1” (lub réwnowazny)

Zestaw ,Przedszkolak 1” wykonany jest z impregnowanych ci$nieniowo belek o $rednicy
120mm i 100mm oraz potbelek o Srednicy 100mm i 80mm. Konstrukcja jest przeznaczona do
posadowienia w gruncie przez wkopanie stupéw nosnych w ziemie, na gteboko$¢ 70cm i
umocnienie pod powierzchnig gleby warstwg suchej zaprawy cementowej. Istnieje mozliwosé
ustawienia urzadzenia na kotwach stalowych, dzieki czemu elementy drewniane nie beda
miaty bezposredniej stycznosci z gruntem, co zapewni dtuzszg trwatos¢. Belki tgczone sg ze
sobg za pomocg ocynkowanych Srub zamkowych M12, ocynkowanych podkfadek i nakretek.
Podktadki i nakretki znajdujg sie w zagtebieniach zaslepionych specjalnymi zaslepkami
poliuretanowymi. Pétbelki podestow przybite s do belek konstrukcyjnych za pomoca
gwozdzi. Wszystkie belki majg zaokraglone konce. Catos$¢ jest malowana Drewnochronem.
Belki stykajgce sie bezposrednio z gruntem zabezpieczone sg abizolem.




Zestaw ,,Przedszkolak 1” (lub réwnowazny)

Zaleca sie, aby przeglady, naprawy i remonty wykonywata wyspecjalizowana firma (np.

producent).

Urzadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia placow

zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.
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Wymiary zestawu Wymiary strefy bezpieczenstwa

Karuzela krzyzakowa @ 180 mm (lub réwnowazna)

Karuzela sktada sie z podstawa wykonanej z rury @ 108 mm i elementu zelbetowego, do rury
podstawy wspawany jest wat na ktérym umieszczone jest tozysko kulowe i dwa tozyska

stozkowe raz krzyzaka wykonanego z rury @ 108 mm i 4 rur @ 89 mm,
Karuzela posiada cztery siedziska gumowe, wzmacniane o grubosci 35 mm.

Zakopana jest na gtebokosci 40 cm. Waga karuzeli wraz z bloczkiem betonowym wynosi 348
kg. Zaprojektowana jest tak aby najwieksza predko$¢ obwodowa przy normalnym
uzytkowaniu byfa nie wieksza niz 5 m/s i przeswit dolny nie mniejszy niz 400 mm wg PN-EN

1176-5. Karuzela malowana jest proszkowo.

-

Urzadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia placow

zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placdw zabaw.




Hustawka podwaojna (lub réwnowazna)

Hustawka podwdijna jest konstrukcjg wykonang z belek sosnowych rdzeniowych o $rednicy
120mm. Belka pozioma lezy na utozonych w ksztatcie litery ,,A” dwdch belkach, potaczonych
ze sobg za pomocg ocynkowanych $rub zamkowych M12, ocynkowanych nakretek M12 oraz
ocynkowanych podktadek. Nakretki umieszczone sg w specjalnie przygotowanych gniazdach.
W gniazda te wciskane sg poliuretanowe zaslepki. Do belki poziomej przymocowane s3
metalowe zawiesia. Do zawiesi mocowany jest atestowany taficuch (NK6 wg PN-75/M84540)
a nastepnie siedzisko. Cztery belki podtrzymujace belke pozioma nachylone sg ,do siebie” i
zakopane w ziemi na gtebokosS¢ 1000mm.Wszystkie belki konserwowane sg cisnieniowo i
malowane DREWNOCHRONEM firmy POLIFARB-CIESZYN. CzesSci podziemne belek
zabezpieczane sg ABIZOLEM. Wszystkie metalowe czesci sg ocynkowane.

Urzadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia placow
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Hustawka wazka (lub réwnowazna)

Hustawka wahadtowa z belkg z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo, siedziska
sklejkowe, formatki z zamontowanymi rgczkami i podndzkami wykonane ze sklejki
wodoodpornej w filmem melaminowym o gr. 18 mm, raczki plastikowe. Formatki poftgczone
ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami. Belka
@ 14 cm przykrecana do stalowego korpusu zabezpieczonego przed warunkami
atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe. Korpus posadowiony na bloczkach
betonowych na gtebokosci 60 cm w gruncie.

-

Urzadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia placow
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placdw zabaw.

Sprezynowiec ,Skuter” (lub rGwnowazna)

Sprezynowiec ze stelazem ze sklejki wodoodpornej z filtrem melaminowanym gr. 18 mm
wykonanym z wycietych ksztalttowo formatek z namalowany zarysem skutera. Formatki
potgczone ocynkowanymi elementami zigcznymi ostonietymi plastikowymi korkami z
zaSlepkami i przykrecane do stalowego mocowania zabezpieczonego przed warunkami
atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe. Raczki oraz podpdrki ndg plastikowe.
Stalowa sprezyna bujaka (rowniez lakierowana proszkowo) potgczona z mocowaniem skutera




oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg podstawg do posadowienia w
gruncie.

Urzadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia placow
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.

Furtka drewniana (lub réwnowazna)

Wymiary: szer. x wys. = 1,00 m x 1,00m

Urzadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia placow
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placdw zabaw.

Ogrodzenie drewniane — plotek z belek poziomych (lub réwnowazna)

Wymiary: szer. x wys. = 2,00 m x 1,00m (wymiar przesta)

Urzadzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia placow
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placdw zabaw.

Tablica informacyjna (lub réwnowazna)

Wymiary: szer. x wys. = 0,50 m x 2,50m




e

Urzadzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normami dotyczgcymi budowy i wyposazenia placow
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placdw zabaw.

Wyposazenie placu zabaw przeznaczone jest dla okreslonej grupy wiekowej od 3 do
12 lat. Z urzadzen nalezy korzysta zgodnie z przeznaczeniem w szczegdlnosci:

» zaleca sie zabaw dzieci pod opiek dorostych,

e W czasie zabawy unika biegania po urzadzeniach i popychania,

 nie nalezy wbiega na $lizgi zjezdzalni,

« na jednej hustawce powinno huta sie jedno dziecko,

+ nie wolno husta¢ sie na stojgco,

« nie wolno wchodzi na barierki, daszki i inne elementy urzadzen nie przeznaczone do

chodzenia,
» nie korzystac z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia
+ nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadza¢ pséw na plac zabaw.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW )

PLAC ZABAW PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI OD 3 LAT.

DZIEC| PONIZEJ 12-tu LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH.

ZA BEZPIECZENSTWO DZIEC| ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW ODPOWIEDZIALNI $A OPIEKUNOWIE.
ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIEC| ODPOWIEDZIALNOSE PONOSZA RODZICE.
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ADMINISTRATOR

Przedstawione zasady nie stanowia rozwiazania problemu bezpieczenstwa na placu zabaw.
y

UWAGA 1

Wszystkie wyzej wymienione urzadzenia nalezy wykonac i zamontowac z nalezytg uwagg i
starannoscig wg szczegdtowych instrukcji podanych przez producenta

UWAGA 2

Urzadzenia powinny by¢ poddawane codziennym ogledzinom. Co pét roku nalezy sprawdzac
stan dokrecenia $rub oraz wszystkie elementy drewniane. W razie stwierdzenia jakichkolwiek
usterek nalezy je bezzwtocznie usungé.

UWAGA 3 - sposdb posadowienia urzadzen zabawowych w gruncie.

» Poprzez zakopanie stupow na gtebokosci 750 — 850mm i wprowadzenie warstwy

suchej zaprawy cementowo wapiennej na gtebokosci 400mm ponizej powierzchni
gruntu.




« Za pomocg stalowych kotew, betonowanych na gtebokosci ponizej 400mm od
powierzchni gruntu.

Kotwy stosowane przez naszg firme wykonane sg ze stali zabezpieczonej powioka
galwaniczng. Potgczenie drewno - stal jest wystarczajgco sztywne, co potwierdzity obliczenia
statyczne przeprowadzone w procesie certyfikacji urzadzenia w Zaktadzie Certyfikacji
COBRABID-BBC.
Samo potgczenie jest skonstruowane w taki sposéb, ze nie wystajg z niego Sruby, ostre
krawedzie oraz inne elementy zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkownikow. Kotwa zapewnia
izolacje drewna od podtoza, poprzez wyniesienie elementédw drewnianych na wysoko$¢ okoto
10cm ponad teren. W czeSci podziemnej kotwa jest betonowana betonem klasy B-15.
Fundament betonowy zgodnie z normami znajduje sie na gtebokosci ponizej 400mm od
powierzchni gruntu (nawierzchni placu zabaw).

Oba sposoby montazu sg zgodne z normami dotyczacymi budowy i wyposazenia placéw
zabaw PN-EN 1176:2009 - Wyposazenie placow zabaw.




