SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
Roboty dekarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot dekarskich dla zadania:

PROJEKT DOCIEPLENIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W LESKU W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJ A OSIEDLI

SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU
38-600 Lesko, ul. Piotra Kmity 6a, dz. nr 1290/6

1.2. Zakres rob6t ST — 5

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obptych Specyfikacpa Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapce na celu:
- wykonanie nowych obrobek blacharskich;
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stadéppowlekanej w kolorze dachu;

- wykonanie parapetow zewinznych z blachy powlekanej ptaskiej;

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogoélne stosowania materiatdbw podano w SYri&gania ogolne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robgt s



« parapety zewgirzne z blachy powlekanej w kolorze dachu geédaachy 0,55 mm,
warstwy:
— powtoka organiczna (poliester utwardzony),
— farba gruntujca,
— powtoka antykorozyjna,
- powtoka cynkowa, rdzestalowy,
- powitoka cynkowa,
— powtoka antykorozyjna,
- farba gruntujca,
— spodnia powtoka ochronna,
* rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dadtalpagte @ 125;
* rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dacHiD@j
* elementy metalowe do podwieszenia rynieatownik stalowy 50x50x4 );
* wsporniki do mocowania rynien;
* haki do rur spustowych;
* kotki rozporowe metalowey¢znik M 10;
* $ruby i naketki M 8;
* SpOiwWo cynowo-otowiane;

* gwaozdzie budowlane;

3. SPRAET

3.1. Ogb6lne wymagania dotycrce spratu

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprat stosowany

* rusztowanie,

* ptyty pomostowe komunikacyjne,
* bale iglaste,

 zuraw okienny przerimy 0,15 t,

* nazyce do c¢cia blachy, lutownica,

* oraz inny drobny spet potrzebny do wykonania robot .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST "Wymagania ogolne", fkt.

4.2. Wybor srodkdw transportu

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrysamyinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utraistatecznégci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagagblne"”, pkt. 5.

Wymagania ogolne:

- rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnacbtaka, aby przavit miedzy nih a fah
kontrolm o dtugaci 3,0 m byt nie wékszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym;

— podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji;

— w podkiadzie powinny liyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien;

- laty do wykonania podktadu powinny naiprzekrdj min.50x50 mm;

- taty naley przybija¢ do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowasi¢ ha
krokwiach;

— rozstaw osiowy tat naty dostosowé do rodzaju pokrycia.

5.2. Warunki wykonania robo6t

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweymd@wanej o grub&ei od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsmej od - 15°C. Rob6t nie
maozna wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich ngigpamktac o koniecznéci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposob uttiiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdby aastpowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubionesciany o warstw styropianu powodyj konieczné¢ demontau rur spustowych
I kotew je przytrzymujcych a naspnie wykonanie na nowo .

Przed przysipieniem do ocieplenigcian naley zamocowa wspornik co 70 cm przetrzymage
deski okapowe na dachu budynku gtdwnego szkoty amtkrozporowymi M 10 L 100

po 3 szt. do ktorych zostaprzymocowane uchwyty do rynien dachowych.



Spadki koryt dachowych nie powinny bynniejsze ni 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m.

Wpusty dachowe powinny Byosadzone w korytach. W korytach o przekroju ttijgm

i trapezowym podize wokdt wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpysowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny byusytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlégtomniejszej nt 0,5 m od elementéw
ponaddachowych.

Wioty wpustéw dachowych winny Byzabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed mbwoscia zanieczyszczenia stimi lub innymi elementami
mogcymi st& si¢ przyczym niedraznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpusiachowych powinny ldydostosowane
do wielkasci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowi@adavymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zalo rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny¢hy

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i skiadane
w elementy wielocztonowe;

b) taczone w ziczach poziomych na zaktad szerédictO mm; zdcza powinny by lutowane na
catej dtugdgci;

¢) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w @dath nie wgkszych nk 50 cm;

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibnyy

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i skiadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zczach pionowych naabek pojedynczy becy, a w zhczach poziomych na
zaktad szeroksi 40 mm; zhcza powinny b¥ lutowane na catej diugoi,

c) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogptich nie wgkszych nk 3m w sposob
trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub dsanie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzag woad do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury

zeliwnej na ggbokas¢ kielicha.



Nastpnym etapem prac zwaanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest sumnecie
ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace agleozpoca¢ od rozebrania chodnika
i wykonania wykopu wskoprzestrzennego wymianie ksztaiteg&liwnych instalacji. Przed
zasypaniem wykopu sprawdzzczelné¢ polaczen na kielichach.

Pozostate prace zwaane z wykonaniem instalacji deszczowej mamyaien i rur spustowych
nalezy wykon& w sposéb nie utrudnigy w pracach termomodernizacyjnych

z uwzgkdnieniem zabezpieczeriaian przed zalewanieftian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi W'S8Vymagania Ogélne”, pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostk obmiarove robot jest:

— dla robét pokrywczych — fipokrytej powierzchni;

— dla rob6t monteowych rynien i rur spustowych — 1 mb wykonanych ieyn lub rur
spustowych.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na zadadakreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

Odbior robét powinien obejmowa

a) podiaa (deskowania i tat),

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnéci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

d) doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem,

e) sprawdzenie prawidiowo pofaczen poziomych i pionowych,

f) sprawdzenie mocowania elementow do deskowabi&dian,

g) sprawdzenie prawidtowoi spadkéw rynien,

h) sprawdzenie szczelém polaczer rur spustowych z wpustami.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastafowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj. Czs$¢ 1: Stal.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeudt spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhytabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeyien potoksgtych.

10. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnymunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podamyphnkcie 7.



