SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1

Roboty przygotowawcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych dla zadania
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1.2. Zakres rob6t ST-1

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1., a w szczegGnb
- skucie uszkodzonych tynkow,

- demonta orynnowania,

- demonta instalacji odgromowe;j.

1.3. Zakres robot obptych Specyfikacpa Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbiorek wygujacych w obiekcie.

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRAET

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.



4. TRANSPORT

Materialy z rozbiérki mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Materiaty rozk@we naléy umiesci¢c rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieézgrzed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznybjazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot ddacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zolymainy jest posiada
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki @ipadv tym na ich transport (ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 p@8.z péniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawpowinny by sprawne technicznie

i spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséwchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét rozbidérkowych naie teren ogrodzi i oznakowa zgodnie

z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20Q3 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiegzisva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiararecznie. Materiat poza oblb budynku znosi lub spuszcza
rynnami w sposéb zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.

Materiaty posegregowa odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

Elementyslusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wiaiciela obiektu do odzysku wyku

z otwordw, oczycié, i sktadowa

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidrkowych podano w punktadh do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje si na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanymST

"Wymagania Ogodlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT




Wszystkie roboty olefe niniejsa specyfikacy podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podamyphnkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudosvaakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robo6t rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadlzo



