Zuzia - przytacz co Rzepedz poprawione

Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
1 Wykop pod siec cieplna
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1

1.1 KNRW 201/212/6
WYykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il

308, 7

m3

1.2 KNRW 201/310/2 (1)
Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku
topata lub wyciggiem recznym, gtebokosc¢ wykopu do 1,5 m, grunt kategorii llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m

61,74

m3

1.3 KNRW 201/314/2
Umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z
rozbidrka, wykopy o szerokosci do 1,0 m, umocnienie petne, gtebokosc wykopow do 3,0 m, grunt kategorii llI-1V

204

m?2

1.4 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

/700

2 Roboty montazowe sieci cieplnej

2.1 KNR 218/501/2
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10 cm

34,3

m?2

2.2 KNR 220/216/3
Rurociag z rur preizolowanych, zestaw (zasilanie + powrot) 2x Fi 114,3/200 mm, scianki 3,6 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

202

2.3 KNRW 220/505/1
Zwezka preizolowana z-100/80

SZt

2.4 KNRW 220/504/2
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych I niskostopowych. spoiny badane radiolog Fi rury do 139,7
mm grub. Scianki 3,6 mm

38

Ztgcze

2.5 KNRW 220/506/1
Montaz muf sktadanych dwuczesciowych Fi rur ostonowych 200-315 mm rura ost. FI 200 mm Fi zewn. rury stal. 114,3 mm

38

SZt

2.6 KNRW 220/510/9
Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych Fi 140-200 mm Fi rury ostonowe] 200 mm kolano 90 stopni

Szt

2.7 KNR 10/221/11
Elementy rurociagow sieci cieplnych z rur preizolowanych, kompensatory typu E dla rurociggow o srednicy 114,3/200 mm,
grubosc Scianek rur stalowych 3,6 mm

SZt

2.8 KNRW 220/216/1
Rurociag z rur preizolowanych , zestaw (zasilanie + powrot) 2x Fi 88,9/160 mm, grubosc¢ Scianek rur stalowych 3,2 mm

115

2.9 KNRW 220/505/1
Montaz zwezki z-80/65

YAl

2.10 KNRW 220/504/1
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych 1 niskostopowych. spoiny badane radiolog Fi rury do 88,9
mm grub. scianki 3,2 mm

28

Ztgcze

2.11 KNRW 220/506/1
Montaz muf sktadanych dwuczesciowych Fi rur ostonowych rura ost. FI 160 mm Fi zewn. rury stal. 88,9 mm

28

SZt

2.12 KNR 10/221/9
Elementy rurociagow sieci cieplnych z rur preizolowanych, kompensatory typu E dla rurociagow o srednicy 88,9/160 mm,
grubosc scianek rur stalowych 3,2 mm

YAl

KNRW 220/510/6
Montaz kolan tukowych na rurach ostonowych Fi 140-200 mm Fi rury ostonowe] 160 mm kolano 90 stopni

2.13

SZt

KNRW 220/216/1
Rurociag z rur preizolowanych, zestaw (zasilanie+ powrot) 2x 77,1/140 mm, grubosc¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm

2.14

KNRW 220/504/1
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych 1 niskostopowych. spoiny badane radiolog Fi rury do 77,1
mm grub. Scianki 2,9 mm

2.15

Ztgcze

KNRW 220/506/1
Montaz muf sktadanych dwuczesciowych Fi rur ostonowych rura ost. Fi 140 mm Fi zewn. rury stal. 77,1 mm

2.16

Szt

KNRW 220/522/1
Montaz elementdw instalacji systemu alarmowego lokalizatora usterek

2.17

SZt

KNRW 220/522/2
Montaz elementow instalacji systemu alarmowego kabel 5 m

2.18

SZt

KNRW 220/522/5
Montaz elementow instalacji systemu alarmowego puszki przytaczeniowej

2.19

SZt

KNRW 220/523/1
Testowanie instalacjl alarmowe]| - pierwszy pomiar

2.20

POIM

2.21 KNR 220/207/1
Proby szczelnosci rurociagow sieci cieplnych, Dn do 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

636

2.22 KNR 220/208/1
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn 25-150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

odcinek

3 Zasypanie wykopow

3.1 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosc¢ do 1.5 m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokosc
wykopu 0.8-1.5 m

31

m3

3.2 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
(75 KM)

377,3

m3

Modernizacja sieci cieptownicze] do budynkow
wielorodzinnych w miejscowosci Rzepedz
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3.3 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 377,3 m3

Modernizacja sieci cieptownicze] do budynkow
wielorodzinnych w miejscowosci Rzepedz



