SM Lesko - chodniki RZEPEDV2
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Chodniki
1.1 |KNR 0231 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdia 1 033,0000 m2
0815-0200 pieszych.ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odsypce
piaskowej
Obmiar:
1 033,0000
1.2 |KNR 0231 Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce 2 209,0000 m
0814-0200 piaskowej
Obmiar:
2 209,0000
1.3 |KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na calej szerékigezdni i chodnikéw, 1 033,0000Q m2
0101-0700 giebokas¢ 20 cm, kategoria gruntu lll, IV
Obmiar:
1 033,0000
1.4 | KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na catej szerékigezdni i chodnikow, 1 033,0000 m2
0101-0800 dodatek za kale dalsze 5 cm, kategoria gruntu lll, IV kroieé@
Obmiar:
1 033,0000
Mnozniki:
R =2,0000
M = 2,0000
S =2,0000
1.5 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sataolewczym 104,6500 m3
0108-1100 na odlegté¢ do 1 km
Obmiar:
104,6500
1.6 | KNR 0401 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1 334,3600 m3
0108-0300 km.kategoria gruntu IV
Obmiar:
334,3600
1.7 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnagtuvarstwy po| 1 342,0000Q m2
0114-0100 zag:szczeniu 20 cm
Obmiar:
1 342,0000
1.8 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolnaadaa kady 1 342,0000Q m2
0114-0200 dalszy 1 cm grubii warstwy ponad 20 cm krot&b10
Obmiar:
1 342,0000
Mnozniki:
R =10,0000
M = 10,0000
S =10,0000
1.9 |KNR 0231 Rowki pod obrzeai i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, 1 645,0000 m
0401-0200 kategoria gruntu Ill, IV
Obmiar:
1 645,0000
1.10| KNR 0231 tawy betonowe pod krasniki zwykle 37,0800 m3
0402-0300
Obmiar:
37,0800
1.11| KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkowe 1 081,0000Q m
0407-0300 wypetnieniem spoin piaskiem
Obmiar:
1 081,0000
1.12| KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.garstwy po 1 033,0000 m2
0114-0500 zagszczeniu 15 cm
Obmiar:
1 033,0000
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1.13| KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grédicd cm uktadane 1 033,0000Q m2
0511-0100 na podsypce piaskowej (biuletyn informacyjny nrég/9
Obmiar:
1 033,0000
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2 Remont schodéw zewtnznych
2.14| KNR 0404 Rozebranie posadzek lastrykowych 111,350 m2
0504-0200
Obmiar:
111,3500
Mnozniki:
R =0,9550
2.15| KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubdgci 111,350 m2
1102-0100 20 mm, zatartej na ostro.
Obmiar:
111,3500
2.16| KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjialodatek 111,350 m2
1102-0300 lub potrcenie za zmiapgrubgci o 10 mm.
Obmiar:
111,3500
2.17| KNRu 0202 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES o warach 30x3Q 111,350 m2
2810-0500 na zaprawie klejowej ATLAS, grulé warstwy zaprawy klejowej 5m
(Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
Obmiar:
111,3500
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