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Modernizacja sieci ciepłowniczej do budynków
wielorodzinnych w miejscowości Rzepedź

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Wykop pod sieć cieplną
1.1 KNRW 201/212/6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III 308,7 m3
1.2 KNRW 201/310/2 (1)

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m 61,74 m3

1.3 KNRW 201/314/2
Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z 
rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0˙m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV 204 m2

1.4 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 700 m

2 Roboty montażowe sieci cieplnej
2.1 KNR 218/501/2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm 34,3 m2
2.2 KNR 220/216/3

Rurociąg z rur preizolowanych, zestaw  (zasilanie + powrót) 2x Fi˙114,3/200˙mm, ścianki 3,6˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 202 m

2.3 KNRW 220/505/1
Zweżka preizolowana z-100/80 2 szt

2.4 KNRW 220/504/2
Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. spoiny badane radiolog Fi rury do 139,7
mm grub. ścianki 3,6 mm 38 złącze

2.5 KNRW 220/506/1
Montaż muf składanych dwuczęściowych Fi rur osłonowych 200-315 mm rura osł. Fi 200 mm Fi zewn. rury stal. 114,3 mm 38 szt

2.6 KNRW 220/510/9
Montaż kolan łukowych na rurach osłonowych Fi 140-200 mm Fi rury osłonowej 200 mm kolano 90 stopni 2 szt

2.7 KNR 10/221/11
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kompensatory typu E dla rurociągów o średnicy 114,3/200˙mm, 
grubość ścianek rur stalowych 3,6˙mm 4 szt

2.8 KNRW 220/216/1
Rurociąg z rur preizolowanych , zestaw (zasilanie +  powrót) 2x Fi 88,9/160˙mm, grubość ścianek rur stalowych 3,2˙mm 115 m

2.9 KNRW 220/505/1
Montaż zwężki z-80/65 2 szt

2.10 KNRW 220/504/1
Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. spoiny badane radiolog Fi rury do 88,9
mm grub. ścianki 3,2 mm 28 złącze

2.11 KNRW 220/506/1
Montaż muf składanych dwuczęściowych Fi rur osłonowych  rura osł. Fi 160 mm Fi zewn. rury stal. 88,9 mm 28 szt

2.12 KNR 10/221/9
Elementy rurociągów sieci cieplnych z rur preizolowanych, kompensatory typu E dla rurociągów o średnicy 88,9/160˙mm, 
grubość ścianek rur stalowych 3,2˙mm 2 szt

2.13 KNRW 220/510/6
Montaż kolan łukowych na rurach osłonowych Fi 140-200 mm Fi rury osłonowej 160 mm kolano 90 stopni 4 szt

2.14 KNRW 220/216/1
Rurociąg z rur preizolowanych, zestaw (zasilanie+ powrót) 2x 77,1/140˙mm, grubość ścianek rur stalowych 2,9˙mm 26 m

2.15 KNRW 220/504/1
Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostopowych. spoiny badane radiolog Fi rury do 77,1
mm grub. ścianki 2,9 mm 6 złącze

2.16 KNRW 220/506/1
Montaż muf składanych dwuczęściowych Fi rur osłonowych  rura osł. Fi 140 mm Fi zewn. rury stal. 77,1 mm 6 szt

2.17 KNRW 220/522/1
Montaż elementów instalacji systemu alarmowego lokalizatora usterek 1 szt

2.18 KNRW 220/522/2
Montaż elementów instalacji systemu alarmowego kabel 5 m 135 szt

2.19 KNRW 220/522/5
Montaż elementów instalacji systemu alarmowego puszki przyłączeniowej 1 szt

2.20 KNRW 220/523/1
Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar 2 pom

2.21 KNR 220/207/1
Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych, Dn˙do 150˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 686 m

2.22 KNR 220/208/1
Uruchomienie sieci cieplnych, Dn˙25-150˙mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 odcinek

3 Zasypanie wykopów
3.1 KNR 201/320/2 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m 31 m3

3.2 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW 
(75˙KM) 377,3 m3
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3.3 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 377,3 m3


