PRZEJSCIE RURY PREIZOLOWANEJ PRZEZ SCIANE
/SCHEMAT/

BUDYNEK TEREN
y :

Rura PCV o $rednicy wewnetrzne] wigkszej niz Dz i dt. L
ktdra nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od grubosci Sciany

Rura preizolowan
Pokrywa koricowa

5 "

Du
<>T\/

P Tuleja Scienna o $rednicy Dz/Du
v/ system ZPU Miedzyrzecz

Wypetnienie betonem

|
[
I GRUBOSC SCIANY

UWAGA:
1. Po ustaleniu potozenia rury preizolowanej dz/Dz w otworze nalezy na rure preizolowang natozy¢ gumowa tuleje Scienng
i przesunaé do zewnetrznej plaszczyzny $ciany. Od strony terenu otwr obrzucic zaprawa i natozy€ izolacje przeciwwilgociowa,
2. Od strony budynku nasunag rure ochronng PCV, dosunag do tulei Sciennej zewnetrznej, ustali¢ centrycznosé, a nastepnie
nalozy¢ wewnetrzng tuleje. Srednica wewnetrzna rury PCV powinna umozliwia¢ cze$ciowe nasuniecie na tuleje cienna,
3. Wolny otwor migedzy Sciang a rurg ochronng i tulejami nalezy wypenié betonem.

TEMATRYs: | PRZEJSCIE RURY PREIZOLOWANEJ | PROJEKTOWAL:

PRZEZ SCIANE BUDYNKU inz. Stefan Kordeczka

: Przebudowa sieci cieptowniczej - -
TEMAT: . - . UAN.I-8340/A-48/90
do blokéw nr 1,2,3 w Rzepedzi 0s"C" upr

LOKALIZACJA:| Dz.ew.nr 214/1, 38-542 Rzepedz

INWESTOR: | Spotdzielnia Mieszkaniowa w Lesku
ul. Kmity 6A

38 - 600 Lesko SKALA: - NR RYS. 5




