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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

1.

Montazowych Branzy Elektrycznej.
Instalacja odgromowa

Przedmiot opracowania.

Opracowanie zawiera projekt techniczny wymiany instalacji odgromowe] na budynku

mieszkalnym w miejscowosci Lesko ul. Smolki 10 dz. nr 1296/12 nalezacym do Spdétdzielni

mieszkaniowej w Lesku, 38-600 Lesko ul. Kmity 6A

Podstawg opracowania sg:

2.

zlecenie Inwestora,
projekt architektoniczny,

obowiazujace przepisy i normy.

Zakres stosowania opracowania oraz zakres robot

Niniejsze opracowanie mozna stosowa¢ wytacznie przy wykonywaniu robot instalacyjnych

dla obiektu wymienionego w punkcie 1. Przed stosowaniem podanych norm i przepisow

nalezy sprawdzi¢ ich aktualno$¢ w chwili przystapienia do prac budowlano montazowych.

Zakres roboét obejmuje:

uziomu otokowego,

zamontowanie zlacz kontrolnych,

instalacje rur pod przewody odprowadzajace,
montaz instalacji odgromowej,

wykonanie pomiarow instalacji odgromowej,

wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Pioruno-

chronnego.

Podstawowe okreslenia

system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fi-
zycznego uszkodzenia, powstatego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.
strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie zdefiniowane jest piorunowe $rodo-

wisko elektromagnetyczne.



o 7zwdd - cze$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementow jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia wyta-
dowania atmosferycznego.

e system przewodow odprowadzajacych - czes¢ zewnetrznego LPS przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

e polaczenie wyréwnawcze - potaczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych
poprzez kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepiecia, w celu
zredukowania réznicy potencjatow wywolanej przez prad piorunowy.

e zlacze kontrolne - zlacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i po-
miarow komponentéw LPS.

e klasa LPS - liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony od-
gromowej, dla ktérego zostat on zaprojektowany.

e projektant ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpo-
wiednich do projektowania LPS.

¢ instalator ochrony odgromowej - osoba o kompetencjach i kwalifikacjach odpo-
wiednich do wykonywania LPS.

e powierzchnia ekwiwalentna Ae - obszar zbierania wyladowan, jest obszarem okre-
slonym przez przeciecie sie powierzchni ziemi z linig prosta o pochyleniu 1/3 wypro-
wadzong z brzegdéw budynku.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normg PN-EN 62305 i definicjami tam
podanymi.

4. Materialy.

Typy 1 rodzaje uzytych materialéw podano na schematach zawartych w projekcie budowlano
wykonawczym instalacji odgromowe;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatno$¢ materialu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej
jednym z nastepujacych dokumentéw: kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i
certyfikacji; wlasciwg przedmiotowo Polska Norme; aprobata Techniczng w odniesieniu do
wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wiasciwosci
uzytkowe réznig sie od wlasciwoscei podanych w Polskiej Normie; przewody oraz elementy
laczeniowe powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez

producenta. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegoélnych



sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i
skladowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi
normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.
W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowiazek:
- uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu -
sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

S. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé

akceptacje Inwestora.

6. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

7. Warunki przyjecia na budowe¢ materialéw do robét montazowych instalacji
odgromowej.

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej SST,

sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego

pochodzenia.



8. Wymagania dotyczace wykonania robét.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje
wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Montaz sztucznych zwodow odgromowych na budynku:

a. zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowac na stale do powierzchni bitumicznych przy
uzyciu odpowiednich betonowych wspornikéw o $rednicy 130 mm i wysokosci 80 mm. Od-
legto$¢ miedzy wspornikami nie powinna przekracza¢ 0,75 m. Do montazu wspornikow po-
ziomych stosowac lepik bitumiczny. Na zatamaniach i katach budynku, ze wzgledu na duze
sily naciggu stosowa¢ kotwy do muru i uchwyty kabtakowe . Zwody prowadzone na blasze
powinny by¢ mocowane trwale za pomoca wspornikéw nitowanych lub mocowanych bla-

chowkretami z gumowa uszczelka.

b. przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace pionowe powinny by¢ uktadane na zewngtrznych Scianach moco-
wanych na uchwytach kabtgkowo — naprezajacych wspotpracujacych z kotwami o $rednicy 18
mm i dtugosci 0,37 m. Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej
trasie pomigdzy zwodem, a ztaczem kontrolnym. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢
z uziomem otokowym poprzez zlacze kontrolne i przewdd uziemiajacy wykonany bednarka
FeZn30x4. Bednarka powinna mieé¢ dlugo$¢ umozliwiajacg wyprowadzenie jej na wysokos¢

1,5m. Na wysokosci 1,5m od ziemi zamontowaé ztacza kontrolne

d. uziomy.

Przed rozpoczeciem montazu uzioméw nalezy zdjaé wierzchnig warstwe betonu, ptyt beto-
nowych lub kostki brukowej. Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ chodnik przez utozenie
zdjetych elementow.

Uziom otokowy wykona¢ z ocynkowanej bednarki stalowej FeZn30x4. Bednarke laczy¢ za
pomoca spawu i utozy¢ w wykopie na glebokosci nie mniejszej niz 0,6 m i w odleglosci nie

mniejszej niz 1m od budynku. Przewody uziemiajace nalezy chronié¢ przed korozja poprzez



malowanie farbg antykorozyjna lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemia i
do glebokosci 20cm w ziemi. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez

malowanie farbg antykorozyjna.

9. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot. Jakos¢
rob6t budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiardéw i préb czy zainstalowane
przewody, elementy taczeniowe spelniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem
wyladowan atmosferycznych, nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz
wymagana, sg dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie. Nalezy
wykonaé nastepujace proby i pomiary:

e pomiary rezystancji uziemien na ztaczach kontrolnych,

e pomiar ciggtosci przewodow odprowadzajacych.
Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodny z wymaganiami obowigzujacymi

dla kontrolowanego elementu robét.

10. Odbioér robot.
W sktad odbioru robot wehodzi:
e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiory koncowe instalacji odgromowe;.

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowacé:

e sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i certyfi-
katami,

e ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnos¢, wymiarow materiatow, z ktd-
rego zostalty wykonane,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen elementéw oraz zamocowan prze-
wodow odprowadzajacych, w tym polaczen zaciskéw sSrubowych poszczegolnych od-
cinkow zwodow i przewodow odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed
korozja,

e pomiar rezystancji uziemienia.



Sprawdzenie ciagtosci potaczen nalezy wykonaé¢ za pomoca omomierza lub mostka do pomia-
ru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddéw, z drugiej do dolnej czesci przewo-
déw odprowadzajacych.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykonaé¢ miernikiem mostkowym do pomiaru uziemien
lub metoda techniczng.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozy-
tywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgle-

dem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci insta-
lacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jed-
noczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigza-
ny jest do usunigcia wadliwie wykonanych robdt, wykonac je ponownie i powtornie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

11. Przepisy.
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigeciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.
PN-86/E-05003 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Norma wieloarkuszowa.
PN-86/E-05003-01 -Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
PN-86/E-05003-02 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

PN-EN-62305-1 Ochrona Odgromowa



