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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji
elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni i projektowanej kontenerowej
kottowni gazowej nalezacej do Spoétdzielni Mieszkaniowej w Lesku, a

zlokalizowanej przy ul. Smolki 12 , 38-600 Lesko.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:

- zasilanie tablicy rozdzielczej TRK
- schemat zasilania

- instalacje zasilania kottow

- instalacje Gazex

- instalacje ochrony od porazenh i przeciwprzepieciowg

3. Zasilanie elektryczne kottowni

Tablice rozdzielczg TRK nalezy wykonac jako natynkowg, w obudowie Il klasy izolacji
i zamontowaC jg wewnatrz wymiennikowni. Rozdzielnia zawiera zabezpieczenia
obwoddw zasilania kottow, pomp i gniada elektrycznego serwisowego oraz zasilania
oSwietlenia wewnatrz kottlowni, oprécz tego zawiera niezbedne wylgczniki,
przetgczniki i elementy sterowania w projektowanej kottowni kontenerowej oraz
ochrone przeciwprzepieciowg. Wyposazenie rozdzielni oparto na elementach firmy
Legrand.

Tablica TRK zawiera roztgcznik, ochronnik przepie¢ typu 1+2 (A+B) pod-licznik
jednofazowy energii czynnej oraz zabezpieczenia obwodéw: pomp , sterowania ,
gniazd wtyczkowych i oswietlenia.

Kottownia zabezpieczona jest wytgcznikiem réznicowo prgdowym, z czionem nad

pradowym dla catej kottowni.



Celem zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej uzytkownika i obstugi, podstawy
pomp nalezy spigé przewodem LG 6mm2 do bednarki uziemiajgcej wykonanej na
zewnatrz kontenera.

Automatyczne sterowanie zatgczania i pracg pomp nastepuje z wewnetrznych
regulatorow kottowych typu AIC.

Wewnatrz drzwiczek tablicy rozdzielczej nalezy umiesci¢ dotgczony do projektu
schemat rozdzielni, a pod kazdym z zabezpieczeh wykona¢ opis.

Do zasilania rozdzielni kottowni TRK nalezy utozy¢ z rozdzielni administracyjnej
budynku po pomiarze administracyjnym przewdd zasilajgcy do tablicy TRK w
pomieszczeniu wymiennikowni, jak réwniez doprowadzenie przewoddw ochronnych i
szyny potgczen wyréwnawczych. Rozdzielnia administracyjna znajduje sie przy
wejsciu na klatke schodowg budynku ktérg nalezy wyposazyé w zabezpieczenie
nadprgdowe rozdzielni TRk o prgdzie znamionowym 25A.

4. Wykonanie instalacji
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi wzdtuz scian na
uchwytach i na korytkach kablowych zainstalowanych na $cianie, oraz czesciowo
podwieszonych. Przewody do zasilania kottowni i przewody sterownicze nalezy
utozy¢ na korytkach stalowych perforowanych wzdtuz ciggéw instalacji CO.
W miejscach dostepnych na korytkach zastosowacC pokrywy do koryt. Wykonaé
pofgczenia poszczegolnych korytek w celu zapewnienia ciggtosci ochrony od
porazen. Zakonczenia koryt podtgczy¢é do szyny potgczen wyréwnawczych w
wymiennikowni.
Przewody do zasilania poszczegolnych odbiorow podano na schemacie .
Przewody do zasilania kottowni kontenerowej uktada¢ wzdtuz rur instalacyjnych
zachowujgc od nich odlegtos¢ min. 10 cm.
Przewody sterownicze pomiedzy kottownig a wymiennikownig wykonac¢ jako

wielozytowe w zaleznosci od potrzeb i zgodnie z wytycznymi producenta kottowni.

5. System sygnalizacji wycieku gazu
System sygnalizacji wycieku gazu zaprojektowano przy pomocy centralki typu

GAZEX ktorej czujniki nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni. Ma ona za zadanie
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w razie wykrycia gazu w pomieszczeniu kottowni i odciecie zasilania elektrycznego
do rozdzielni TRK oraz odciecie doptywu gazu przy pomocy zaworu typu MAG.
Centralka GAZEX zostata umieszczona wewnagtrz kottowni. Nalezy jg zasili¢ z przed
wyltgcznika gtéwnego rozdzielni TRK. Centralke GAZEX nalezy wyposazy¢ w zasilacz 12V
PS3 -12 Ah. Podigczenie zasilacza wykona¢ przewodem YDYZo 3x2,5 mm2. zasilanie 230V.
Podtaczenie detektorow DEX wykonaé przewodami typu HDGs 4x0,8mm2 przewod od
centrali do zaworu MAG ( jezeli nie przechodzi przez strefe ogniowg powinien by¢ typu YDY
2x4 mm2), a w tym przypadku typu HDGs 2x4 mm2

Do centralki podtgczy¢ sygnalizator optyczno dzwiekowy przewodem YDY3x1 mm2.

6. Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano
urzadzenia spetniajgce warunki samoczynnego wytgczania zasilania, sg to wytgczniki
nadmiarowo pragdowe i wytgczniki réznicowo prgdowe. Instalacje wewnetrzng
wykonano w ukfadzie TNS. Wyigczniki instalacyjne z czionami réznicowo -
prgdowymi o prgdzie znamionowym wyzwalajgcym 30 mA zapewniajg ochrone przed
dotykiem bezposrednim poprzez samoczynne wylgczenie w ukfadzie sieciowym
TNC-S. Stanowig one uzupetnienie ochrony podstawowej i ochrony dodatkowej
(zgodnie z PN-IEC 60364-4-41;2000). Zgodnie z normg IEC 60364 wszystkie czesci
przewodzgce dostepne instalacji zostaty przylgczone do uziemionego punktu
zasilania za pomocg przewoddow ochronnych uziemionych (potgczenia wyréwnawcze
obejmujgce instalacje wykonane rurami stalowymi, obej$cie rozdzielaczy, oraz

korytka kablowe). Uziemionym punktem uktadu jest punkt neutralny w TRK.

Wewnatrz kottowni wykona¢ szyne potgczen wyrownawczych FeZn 25x3 mm
pomalowang w zielono-zotte pasy do ktorej nalezy podtgczy¢ obudowy, pomp,
zakonczenia korytek instalacyjnych i rozdzielnie elektryczng. Szyne potgczen
wyréwnawczych potgczyé z uziomem odgromowym budynku (ktérego opornos$c
powinna by$ mniejsza od 10Q) )wykorzystujgc istniejgce podtgczenie, przy czym jego

ciggtosc i skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie

prefabrykaty posiadajg Il klase ochronnosci.



7. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary ochrony od porazen
i opornosci izolacji przewodow. Sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania wytgcznikow

réznicowo prgdowych. Protokét z pomiaréw przy odbiorze przekazaé Inwestorowi.

Opracowata inz. Elzbieta Samul



