UCHWALA NRII/6/2002
RADY MIEJSKIEJ W LESKU
z dnia 12 grudnia 2002 r.

W sprawie uchwalenia Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego ,,LESKO 4 — SREDNIA GORA”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (tj.: Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z p6zn. zm.), oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.: Dz.U.
Nr 15z 1999r., poz. 139 z p6zn. zm.),

UCHWALA SIE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,LESKO 4 — SREDNIA
GORA” dla obszaru o powierzchni ok. 75 ha potozonego w miescie Lesko -
Srednia Géra, objetego Uchwata Nr XXI1/205/2001 z dnia 28 marca 2001 r.
Rady Miejskiej w Lesku.

ROZDZIAL 1

§1

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,LESKO 4 — SREDNIA
GORA” - zwany dalej planem - obejmuje ustalenia o przeznaczeniu
terenéw oraz warunkach ich zagospodarowania, ktore okresla si¢ w formie
przepisow niniejszej Uchwatly oraz w formie ustalen graficznych
stanowigcych tres¢ rysunku planu w skali 1:1000.

2. Rysunek planu, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi integralng cz¢$¢ planu
I zatgcznik do niniejszej Uchwaty.

3. Rysunek planu obowigzuje w zakresie nastepujacych ustalen graficznych:

a) granic obowigzywania planu,

b) przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych na tereny o
roznych funkcjach lub r6znych zasadach zagospodarowania,

C) linie rozgraniczajace ulice, place oraz drogi publiczne wraz
Z urzadzeniami pomocniczymi,



d) terenéw przeznaczonych dla realizacji celow publicznych oraz linii
rozgraniczajacych te tereny,

e) granic 1 zasad zagospodarowania terenéw lub  obiektow
podlegajacych ochronie,

f) zasad obslugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii
rozgraniczajacych tereny tej infrastruktury,

g) zasad i warunkow podziatu terendw na dziatki budowlane,

4. Obszar objety planem lezy w Obszarze Najwyzszej Ochrony zbiornika
wod podziemnych GZWP—-430, ktory podlega ochronie zgodnie z ustawg
0 ochronie 1 ksztattowaniu $rodowiska i Prawem wodnym, oraz na
obszarze projektowanej strefy ochrony posredniej ujecia wody dla miasta
Sanoka.

ROZDZIAL II

Ustalenia o0 przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym terenow i zasadach
ich zagospodarowania.

§2

1. Ustanawia si¢ tereny budownictwa mieszkaniowego MW o0 podstawowym

przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng o pow. ok. 1,25
ha.

2. Na obszarze dopuszcza si¢ lokalizacje uslug nieucigzliwych i1 budoweg
kompleksow  garazy, pod warunkiem zachowania zgodnosci =z
obowigzujagcymi przepisami. Dopuszcza si¢ na obszarze, lokalizacje miejsc
parkingowych wytacznie dla samochodow osobowych, wzdtuz ulicy KD4.

3. Dopuszcza si¢ remonty i1 przebudowe budynkow istniejacych.

§3

1. Ustanawia si¢ tereny budownictwa mieszkaniowego MN stanowigce
obszar istniejgcego budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wraz ze
zwigzang z nim zabudowsa gospodarczag o pow. ok. 2,1 ha, usytuowanego
wzdtuz drogi krajowej KK.

2. Na obszarze nie dopuszcza si¢ budowy nowych budynkéw mieszkalnych.

3. Na terenach, oktéorych mowa wust.1 dopuszcza si¢ lokalizacje
wbudowanych w budynki mieszkalne funkcji ustugowych, handlowych
I gastronomicznych oraz pojedynczych, odrebnych budynkow stuzacych
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prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej ustug nieucigzliwych — handlu,
gastronomii i rzemiosta, pod warunkiem, Ze nie beda to inwestycje mogace
pogorszy¢ stan $rodowiska oraz pod warunkiem ograniczenia ich
oddziatywania zewnetrznego do granic wlasnej dzialki.

4. Ustala si¢ nast¢pujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu MN:

4.1. Wielko§¢ minimalng nowotworzonej dziatki dla ushlug
wolnostojacych ustala si¢ na 0,05 ha,

4.2. W przypadkach koniecznych ustala si¢ dostep do obszaru MN1
przez teren MN,

4.3. Istniejaca zabudowa mieszkaniowa 1 gospodarcza moze podlegaé
wylacznie remontom niezbednym do prawidlowego funkcjonowania
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkow, o ile dziatanie to jest
zgodne Z przeznaczeniem podstawowym I dopuszczalnym
uzupetniajacym terenow,

4.4, Zakazuje si¢ sytuowania budynkow w odleglosciach mniejszych
od krawedzi drog publicznych anizeli okres$laja to linie zabudowy
wyznaczone w rysunku planu:

a) dla drogi krajowej KK (nr84) obowigzuje linia zabudowy
w odleglosci 25,0 m od krawedzi jezdni,

b) dla drog dojazdowych — ulic KD obowigzuje linia zabudowy
w odleglosci 10,0 m od krawedzi jezdni,

c) dostepnos¢ do terenu z drog KD — nieograniczona.

4.5. Ogranicza si¢ wysoko$¢ budynkow nowych do 1 kondygnacji
nadziemnej iuzytkowego poddasza. Zakazuje si¢ wznoszenia
budynkoéw wyzszych. Ograniczenie to dotyczy roOwniez modernizacji
I remontéw budynkow,

4.6. Zakazuje si¢  stosowania ~ w budynkach  nowych  oraz
przebudowywanych dachoéw ptlaskich. Kat nachylenia potaci dachu nie
moze by¢ mniejszy niz 30° | wyzszy niz 45°. Zakaz dotyczy wszelkich
budynkéw wznoszonych na gruntach w granicach obszaru planu,

4.7. Preferowana architektura winna wykorzystywa¢ formy tradycyjne
I regionalne,



4.8. Budynki powinny by¢ wpisane w Krajobraz bez dominacji nad nim,

4.9. Ustala si¢ obowigzek realizacji miejsc parkingowych w granicach
obszaru w obrgbie kazdej dzialki, na ktorej zostang usytuowane ustugi
w wielkosci proporcjonalnej do ilosci ustugobiorcow korzystajacych
jednorazowo z ustug,

4.10. Wymagane odprowadzenie $ciekow bytowych do oczyszczalni
grupowych lub indywidualnych w granicach wtasnych dziatek,

4.11. Wyjatkowo na obszarach niezwodociggowanych dopuszcza si¢
stosowanie szczelnych zbiornikbw na nieczystosci, okresowo
oproznianych do systemoéw gminnych utylizacji $ciekow,

4.12. Zalecane stosowanie paliw ekologicznych w gospodarce cieplnej,

§ 4

1. Ustanawia si¢ tereny budownictwa mieszkaniowego MN1 o podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng 1 zwigzang z nig
zabudowe gospodarcza o pow. ok. 22,5 ha.

2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje:
1/ pojedynczych, rozproszonych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

2/ wbudowanych w budynki mieszkalne funkcji ustugowych, handlowych
I gastronomicznych oraz lokalizacje odrebnych budynkéw stuzacych
prowadzeniu dzialalno$ci gospodarczej pod warunkiem, ze nie beda to
inwestycje mogace znaczgco oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz pod
warunkiem ograniczenia ich oddziatywania zewngtrznego do granic wtasnej
dzialki.

3. Na terenach MN1 nie dopuszcza si¢ lokalizacji budownictwa
pensjonatowego i hotelowego.

4. Ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu MN1:

4.1. Wielko§¢ minimalng nowotworzonej dzialki mieszkalnictwa
jednorodzinnego indywidualnego okresla si¢ na min. 0,07 ha.

4.2. Wprowadza si¢ dla niektorych obszaréw obowigzujace podziaty na
dziatki budowlane zgodnie z naniesiong w rysunku planu linig
przerywana.
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4.3. Istniejaca zabudowa mieszkaniowa 1 gospodarcza moze podlegac
rozbudowie, przebudowie i wymianie oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynkéw, oile dziatanie to jest zgodne =z
przeznaczeniem podstawowym 1 dopuszczalnym uzupetniajacym
terenow,

4.4. Ustala si¢ obowigzek wbudowywania lub przybudowywania
garazy do budynkéw mieszkalnych.
Generalnie zakazuje si¢ lokalizacji garazy wolnostojacych.
Wyjatkowo dopuszcza si¢ lokalizacje garazy wolnostojacych wzdtuz
ulicy KD1 i KD2 pod warunkiem wbudowania ich w istniejaca
skarp¢ przy wschodniej krawedzi ulicy oraz wbudowanie ich
w ogrodzenia po stronie zachodniej ulicy KDL1.
Ustala si¢ obowigzek wkomponowania architektonicznego wjazdow,
ogrodzen 1garazy w otoczenie, przy czym powinny by¢ one
wykonane w sposob jednolity pod wzgledem materialowym
w elewacjach z zaleceniem zastosowania cegly klinkierowej lub
kamienia naturalnego w calosci lub czesci elewacji. Dla pokry¢
garazy 1elementdéw ogrodzenia zaleca si¢ stosowanie dachéwki
ceramicznej lub wyjatkowo, blachodachowki w kolorze ceramiki. Nie
dopuszcza si¢ stosowania widocznych elementéw ogrodzeniowych ze
stali budowlanej zbrojeniowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania
ogrodzen petlnych — nie azurowych. Ogrodzenia nie moga by¢ wyzsze
niz 1,5 m.

4.5. Zakazuje si¢ sytuowania budynkéw mieszkalnych w odlegtosciach
mniejszych od krawedzi drog publicznych anizeli okreslaja to linie
zabudowy wyznaczone w rysunku planu:

a) dla drogi krajowej KK (nr84) obowigzuje linia zabudowy
w odleglosci 40,0 m od krawedzi jezdni,

b) dla drég dojazdowych — ulic KD obowigzuje generalnie linia
zabudowy w odlegtosci 10,0 m od krawedzi jezdni, jednak na
wyznaczonych odcinkach drog ustala si¢ odlegtosci inne,

c) dla drogi oznaczonej KD1 dopuszcza si¢ zblizenie linii zabudowy po
obu stronach do odleglosci 6,0 m od krawedzi jezdni wylacznie dla
garazy wolnostojacych wbudowanych w istniejacg skarpe lub
W ogrodzenia wzdhuz tej ulicy,

d) dla drogi oznaczonej KD2 ustala si¢ linie zabudowy po stronie
wschodniej w odlegtosci 10,0 m, za§ po zachodniej 6,0 m od
krawedzi jezdni,



e) dla drogi oznaczonej KD2 dopuszcza si¢ zblizenie linii zabudowy po
jej wschodniej stronie do odleglosci 6,0 m od krawedzi jezdni
wylacznie dla garazy wolnostojacych wbudowanych w istniejaca

skarpe.

f) dla drogi oznaczonej KD3 ustala si¢ linie zabudowy po stronie
wschodniej w odleglo$ci 7,5 m, za$§ po zachodniej 10,0 m od
krawedzi jezdni,

g) dla drogi oznaczonej KD4 ustala si¢ linie zabudowy po stronie
wschodniej w odleglo$ci 5,0 m, za$§ po zachodniej 15,0 m od
krawedzi jezdni,

h) dla drogi oznaczonej KD5 ustala si¢ linie zabudowy po obu stronach
w odlegtosci 5,0 m od krawedzi jezdni,

1) dla drogi oznaczonej KD6 ustala si¢ linie zabudowy po obu stronach
w odlegtosci 7,5 m od krawedzi jezdni,

J) dla drogi oznaczonej KD7 ustala si¢ linie zabudowy po obu stronach
w odlegtosci 15,0 m od krawedzi jezdni,

k) dostepnos¢ do terenu z drog KD— nieograniczona.

I) dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci linii zabudowy od drogi
krajowe] KK dla obiektow ustugowych do 25,0 m od krawedzi
jezdni,

4.6. Ogranicza si¢ wysokos$¢ budynkow mieszkalnych do 2 kondygnacji
nadziemnych powyzej poziomu 0,0 a w tym uzytkowego poddasza.
Zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw wyzszych. Ograniczenie to
dotyczy réwniez budynkéw modernizowanych i przebudowywanych,
przy czym poziom 0,00 parteru nie moze by¢ wyzej niz 0,50 m od
poziomu terenu otaczajacego przy S$cianie w najwyzej polozonym
punkcie na spadku,

I KONDYGNACJE 0=30-45

NADZIEMNE

- 10,50
.-'/
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4.7. Ogranicza si¢ wysokos¢ budynkéw stuzacych — dziatalnosci
ustugowej do 1 kondygnacji naziemnej,

4.8. Zakazuje si¢ stosowania dachow ptaskich w budynkach nowych oraz
przebudowywanych. Kat nachylenia potaci dachu nie moze byc¢
mniejszy niz  30° iwyzszy niz 45°. Zakaz dotyczy wszelkich
budynkow wznoszonych na gruntach w granicach obszaru planu,

4.9. Preferowana architektura winna wykorzystywa¢ formy tradycyjne
I regionalne,

4.10.Budynki powinny by¢ wpisane w krajobraz bez dominacji nad nim,

4.11.Dla budownictwa mieszkalnego indywidualnego obowigzuje
zabudowa niska - parterowa z ewentualnym poddaszem mieszkalnym,

4.12.Na  obszarach zwodociggowanych i przeznaczonych do
zwodociggowania w najblizszym czasie wymagane odprowadzenie
sciekow bytowych do oczyszczalni grupowych lub indywidualnych
W granicach wiasnych dziatek,

4.13.Na obszarach niezwodociggowanych wyjatkowo dopuszcza si¢
stosowanie szczelnych zbiornikOw na nieczystosci, okresowo
oproznianych do systeméw gminnych utylizacji §ciekdw,

4.14.Zalecane stosowanie paliw ekologicznych w gospodarce cieplnej,

§5

1. Ustanawia si¢ tereny budownictwa mieszkaniowego MN2 o podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowg¢ mieszkaniowa jednorodzinng i zwigzang z nig
zabudowe gospodarcza, o pow. ok. 8,5 ha.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje:
1/ pojedynczych, rozproszonych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

2/ wbudowanych w budynki mieszkalne funkcji uslugowych, handlowych
I gastronomicznych oraz lokalizacj¢ odrgbnych budynkow stuzacych
prowadzeniu dziatalno$ci gospodarczej pod warunkiem, ze nie beda to
inwestycje mogace pogorszy¢ stan Srodowiska oraz pod warunkiem
ograniczenia ich oddziatywania zewnetrznego do granic wtasnej dziatki.



3. Na terenach MN2 nie dopuszcza si¢ lokalizacji budownictwa
pensjonatowego i hotelowego.

4. Ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu MN2:

4.1. Wielko§¢ minimalng nowotworzonej dziatki mieszkalnictwa
jednorodzinnego indywidualnego okresla si¢ na min. 0,1 ha.

4.2. Wielko§¢ minimalng nowej dzialki pod ustugi okresla si¢ na
min. 0,15 ha, z wylaczeniem dziatek istniejgcych.

4.3. Istniejaca zabudowa mieszkaniowa 1 gospodarcza moze podlegac
rozbudowie, przebudowie iwymianie oraz zmianie sposobu
uzytkowania  budynkoéw, oile dziatanie to jest zgodne
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym uzupetniajgcym
terenow,

4.4. Ustala si¢ obowigzek wbudowywania lub przybudowywania garazy
do budynkow mieszkalnych.
Generalnie zakazuje si¢ lokalizacji garazy wolnostojacych.

4.5. Zakazuje si¢ sytuowania budynkéw mieszkalnych w odlegtosciach
mniejszych od krawedzi drog publicznych anizeli okreslajg to linie
zabudowy wyznaczone w rysunku planu:

a) dla drogi krajowej KK (nr84) obowigzuje linia zabudowy
w odlegtosci 40,0 m od krawedzi jezdni,

b) dla drog dojazdowych — ulic KD obowigzuje linia zabudowy
w odlegtosci 10,0 m od krawedzi jezdni,

c) dostepnos¢ do terenu z drég KD— nieograniczona.

d) dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci linii zabudowy od drogi
krajowej KK dla obiektow ustugowych do 25,0 m od krawedzi
jezdni,

4.6. Ogranicza si¢ wysokos$¢ budynkow mieszkalnych do 2 kondygnacji
nadziemnych powyzej poziomu 0,0 a w tym uzytkowego poddasza.
Zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw wyzszych. Ograniczenie to
dotyczy rowniez budynkéw modernizowanych i przebudowywanych,
przy czym poziom 0,00 parteru nie moze by¢ wyzej niz 0,50 m od
poziomu terenu otaczajacego przy S$cianie w najwyzej potozonym
punkcie na spadku,

KONDYGNACJE o=30-45
NADZIEMNE

——0,50
’/



4.7. Ogranicza si¢ wysoko$¢ budynkéw stuzacych dzialalnosSci
ustugowej do 1 kondygnacji naziemnej,

4.8. Zakazuje si¢ stosowania dachow ptaskich w budynkach nowych
oraz przebudowywanych. Kat nachylenia potaci dachu nie moze by¢
mniejszy niz 30° iwyzszy niz45°. Zakaz dotyczy wszelkich
budynkéw wznoszonych na gruntach w granicach obszaru planu,

4.9. Preferowana architektura winna wykorzystywa¢ formy tradycyjne
I regionalne,

4.10.Budynki powinny by¢ wpisane w krajobraz bez dominacji nad nim,

4.11.Dla budownictwa mieszkalnego indywidualnego obowigzuje
zabudowa niska - parterowa z ewentualnym poddaszem mieszkalnym,

4.12.Na  obszarach  zwodociggowanych i przeznaczonych do
zwodociggowania w najblizszym czasie wymagane odprowadzenie
scieckow bytowych do oczyszczalni grupowych lub indywidualnych
w granicach wlasnych dzialek,

4.13.Na obszarach niezwodociggowanych wyjatkowo dopuszcza si¢
stosowanie szczelnych zbiornikbw na nieczystosci, okresowo
oproznianych do systemow gminnych utylizacji §ciekow,

4.14.Zalecane stosowanie paliw ekologicznych w gospodarce cieplnej,

§ 6

1. Ustanawia si¢ tereny budownictwa mieszkaniowego MN3 o podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowe¢ mieszkaniowa jednorodzinng i zwigzang z nig
zabudowe gospodarczg, o pow. ok. 8,8 ha.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje:

1/ pojedynczych, rozproszonych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,

2/ wbudowanych w budynki mieszkalne funkcji ustugowych, handlowych

I gastronomicznych oraz lokalizacje odrgbnych budynkéw shuzacych

prowadzeniu dziatalno$ci gospodarczej pod warunkiem, ze nie beda to
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inwestycje mogace pogorszy¢ stan Srodowiska oraz pod warunkiem
ograniczenia ich oddzialywania zewnetrznego do granic wlasnej dziatki.

3. Na terenach MN3 dopuszcza si¢ lokalizacje budownictwa pensjonatowego
I hotelowego.

4. Ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu MN3:

4.1. Wielko$¢ minimalng nowej dziatki mieszkalnictwa jednorodzinnego
indywidualnego okre$la si¢ na min. 0,1 ha, z wyjatkiem dziatek
istniejgcych.

4.2. Wielko§¢ minimalng nowotworzonej dzialtki  budownictwa
pensjonatowego, hotelowego lub zuslugami okresla si¢ na
min. 0,15 ha, z wylaczeniem dzialek istniejgcych.

4.3. Istniejaca zabudowa mieszkaniowa 1 gospodarcza moze podlegaé
rozbudowie, przebudowie 1wymianie oraz zmianie sposobu
uzytkowania  budynkow, oile dzialanie to jest zgodne
Z przeznaczeniem podstawowym 1 dopuszczalnym uzupeiniajagcym
terenow,

4.4. Ustala si¢ obowigzek wbudowywania lub przybudowywania garazy
do budynkow mieszkalnych.
Generalnie zakazuje si¢ lokalizacji garazy wolnostojacych.

4.5. Zakazuje si¢ sytuowania budynkéw mieszkalnych w odlegtosciach
mniejszych od krawedzi drog publicznych anizeli okreslaja to linie
zabudowy wyznaczone w rysunku planu:

a) dla drogi dojazdowej — ulicy KD8 obowigzuje linia zabudowy
w odlegtosci 10,0 m od krawedzi jezdni,
b) dostepnos¢ do terenu z drog KD— nieograniczona.

4.6. Ogranicza si¢ wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych do 2 kondygnacji
nadziemnych powyzej poziomu 0,0 a w tym uzytkowego poddasza.
Zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw wyzszych. Ograniczenie to
dotyczy rowniez budynkéw modernizowanych i przebudowywanych,
przy czym poziom 0,00 parteru nie moze by¢ wyzej niz 0,50 m od
poziomu terenu otaczajgcego przy S$cianie w najwyzej potozonym
punkcie na spadku.

T KONDYGNACJE 0=30-45

NADZIEMNE

=—0.50
’/



4.7. Dla budynkéw pensjonatowych 1 hotelowych ogranicza si¢
wysoko$¢ do 3 kondygnacji nadziemnych powyzej poziomu
0,0 a w tym uzytkowego poddasza.

4.8. Ogranicza si¢ wysokos¢ budynkéw stuzacych dzialalnos$ci
ustugowej do 1 kondygnacji naziemnej,

4.9. Zakazuje si¢ stosowania dachow ptaskich w budynkach nowych
oraz przebudowywanych. Kat nachylenia potaci dachu nie moze by¢
mniejszy niz  30° iwyzszy niz 45°. Zakaz dotyczy wszelkich
budynkéw wznoszonych na gruntach w granicach obszaru planu,

4.10. Preferowana architektura winna wykorzystywa¢ formy tradycyjne
I regionalne,

4.11.Budynki powinny by¢ wpisane w krajobraz bez dominacji nad nim,

4.12.Dla budownictwa mieszkalnego indywidualnego obowigzuje
zabudowa niska - parterowa z ewentualnym poddaszem mieszkalnym,

4.13.Na  obszarach  zwodociggowanych i przeznaczonych  do
zwodociggowania w najblizszym czasie wymagane odprowadzenie
sciekow bytowych do oczyszczalni grupowych lub indywidualnych
w granicach wiasnych dziatek,

4.14 Na obszarach niezwodociggowanych wyjatkowo dopuszcza si¢
stosowanie szczelnych zbiornikdOw na nieczystosci, okresowo

oproznianych do systeméw gminnych utylizacji §ciekdw,

4.15.Zalecane stosowanie paliw ekologicznych w gospodarce cieplnej,

§ 7

1. Ustanawia si¢ tereny uslug specjalnych US opow. ok.0,5 ha,
0 podstawowym  przeznaczeniu  zwigzanym  z lokalizacja  Stacji
Meteorologicznej Lesko, na ktorym funkcjonuje stacja meteorologiczna
wraz z obiektami istniejgcymi.

2. 7 uwagi na pelne zagospodarowanie terenu US ustala si¢ nastepujace
warunki zagospodarowania terenu :
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2.1. dopuszcza si¢ remonty budynkow istniejacych i ewentualne sytuowanie
obiektow kubaturowych pomocniczych wynikajagcych z potrzeb stacji
meteorologicznej w odlegtosciach od krawedzi drég publicznych
okreslonych w rysunku planu:

a) dla drég dojazdowych KD obowigzuje linia zabudowy w odlegtosci
10,0 m od krawedzi jezdni.

2.2. ogranicza si¢ wysoko$¢ budynkow stacji do 1 kondygnacji nadziemnej
I uzytkowego poddasza. Zakazuje si¢ zmiany wysokos$ci i wprowadzania
budynkéw wyzszych.

2.3. zaleca si¢ stosowania w budynkach dachow wysokich przy czym kat
nachylenia potaci dachu nie powinien by¢ mniejszy niz 30° i wigkszy
niz 45°.

2.4. poziom 0,00 kondygnacji naziemnych nowych obiektow nie moze by¢
wyzszy niz 0,7 m powyzej poziomu terenu,

§ 8

1. Ustanawia si¢ tereny ushug innych Ul o pow. ok. 0,5 ha, o podstawowym
przeznaczeniu zwigzanym z zapleczem Spotdzielni Mieszkaniowej,
na ktorym funkcjonujg obiekty istniejace.

2. 7 uwagi na pelne zagospodarowanie terenu Ul ustala si¢ nast¢pujace warunki
zagospodarowania terenu :

2.1. dopuszcza si¢ remonty budynkow istniejacych i ewentualne sytuowanie
obiektow kubaturowych pomocniczych wynikajacych z potrzeb
Spotdzielni  Mieszkaniowej w odlegtosciach od krawedzi  drog
publicznych okreslonych w rysunku planu:

a) dla drog dojazdowych KD obowigzuje linia zabudowy w odlegtosci
10,0 m od krawedzi jezdni.

2.2. ogranicza si¢ wysokos$¢ budynkow stacji do 1 kondygnacji nadziemnej
I uzytkowego poddasza. Zakazuje si¢ zmiany wysokosSci i wprowadzania
budynkow wyzszych.

2.3. zaleca si¢ stosowania w budynkach dachoéw wysokich przy czym kat
nachylenia potaci dachu nie powinien by¢ mniejszy niz 30° i wigkszy

niz 45°,
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2.4. poziom 0,00 kondygnacji naziemnych obiektow nowych nie moze by¢
wyzszy niz 0,5 m powyzej poziomu terenu,

§9

1. Ustanawia si¢ tereny uslug handlu, gastronomii i rzemiosta UH/UG/UR
0 podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe zwigzang z ustugami handlu,
gastronomii i rzemiosta nieucigzliwego o pow. ok. 0,6 ha.

2. Na terenie UH/UG/UR, o0 ktorym mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ lokalizacje:

1/ odrebnych budynkéw stuzacych prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej
pod warunkiem, ze nie beda to inwestycje mogace pogorszy¢ stan
srodowiska oraz pod warunkiem ograniczenia ich oddzialywania
zewngtrznego do granic wilasnej dziatki,

3. Ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu
UH/UG/UR :

1/ ogranicza si¢ wysokos¢ budynkoéw stuzacych funkcji podstawowe;j
do 1 kondygnacji nadziemnej i uzytkowego poddasza. Zakazuje si¢
wznoszenia budynkow wyzszych.

2/ zakazuje si¢ stosowania w budynkach dachow ptaskich. Kat nachylenia
potaci dachu nie moze by¢ mniejszy niz 30° i wigkszy niz 45°,

3/ poziom 0,00 kondygnacji naziemnych nie moze by¢ wyzszy niz 0,5 m
powyzej poziomu terenu,

4/ zakazuje si¢ sytuowania budynkow w odlegtosciach mniejszych od
krawedzi drog publicznych anizeli okre$laja to linie zabudowy
wyznaczone w rysunku planu:

a) dla drog dojazdowych KD ustala si¢ linie zabudowy w odlegtosci 10,0 m
od krawedzi jezdni,

b) dla drogi krajowej KK ustala si¢ linie zabudowy w odlegtosci 25,0 m
od krawedzi jezdni,

C) pomigdzy linig zabudowy dla drogi KK adroga KK dopuszcza si¢
lokalizacj¢ dojazdow 1 miejsc postojowych dla samochodow.

§ 10

1. Wyznacza si¢ tereny ustug oswiaty UO przeznaczone pod lokalizacj¢ szkoty
wraz urzadzeniami towarzyszacymi i boiskami sportowymi o pow. ok. 1,4 ha.
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2.7 uwagi na pelne zagospodarowanie terenu UO ustala si¢ nastepujace
warunki zagospodarowania terenu:

1/ dopuszcza si¢ remonty budynkow istniejacych i ewentualne sytuowanie
obiektow  kubaturowych  pomocniczych  wynikajagcych  z potrzeb
oswiatowych w odlegtosciach od krawedzi drog publicznych okreslonych
w rysunku planu:

a) ustala si¢ linie zabudowy w odleglosci dla drog dojazdowych
odpowiednio dla KD - 10,0 m, dla KD4 - 15,0 m, od krawedzi jezdni.

2/ ogranicza si¢ wysokos¢ budynkow szkolnych do 4 kondygnacji
nadziemnych i uzytkowego poddasza. Zakazuje si¢ zmiany wysokosSci
I wprowadzania budynkéw wyzszych.

3/ ogranicza si¢  wysoko$¢  garazy, budynkow  gospodarczych
I towarzyszacych do 1 kondygnacji naziemnej nie wyzszej niz 4,0 m,
za wyjatkiem sali gimnastyczne;.

4/ zakazuje si¢ stosowania w budynkach dachow ptaskich. Kat nachylenia
potaci dachu nie moze by¢ mniejszy niz 30° | wigkszy niz 45°.

5/ poziom 0,00 kondygnacji nowych naziemnych obiektéw szkolnych nie
moze by¢ wyzszy niz 0,7 m powyzej poziomu terenu.

§ 11

1. Wyznacza si¢ teren zieleni izolacyjnej ZI — wydzielonej z dziatek
potozonych wzdluz drogi krajowe; KK, o0pow. okoto 1,7 ha, ktory
przeznacza si¢ na lokalizacj¢ zieleni niskiej, krzewow 1idrzew, dla
odizolowania terenéw mieszkaniowych od drogi krajowej KK.

2. Teren zieleni izolacyjnej nalezy traktowac jako sposob zagospodarowania
czesci dziakek istniejacych na terenie sgsiednim — MN, MN1 i MN2.

3.Na terenie zieleni izolacyjnej dopuszcza sig:
a) lokalizowanie wszelkich urzadzen i sieci uzbrojenia inzynieryjnego.
b) lokalizowanie drog dojazdowych do terenow sgsiednich
c) lokalizowanie urzadzen i elementow zwigzanych z gospodarka wodno —
sciekowg oraz kontenerow do gromadzenia czasowego odpaddw statych.

4. Na terenie zieleni izolacyjnej zabrania sig¢ :
a) lokalizowanie wszelkich budynkow niezaleznie od ich przeznaczenia,
réwniez o charakterze tymczasowym.
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§ 12
Ustanawia si¢ teren zieleni nieurzgadzonej ZN, 0 pow. okoto 10,3 ha, ktory
przeznacza si¢ do zagospodarowania zielenig i krzewami jako element
zieleni wewnatrzosiedlowe;.

Teren ZN ma mie¢ charakter ogdlnodostepny.

Na terenach zieleni nieurzadzonej ZN dopuszcza sig¢:

a) lokalizacj¢ urzadzen inzynierskich zwigzanych z infrastrukturg
techniczna.
b) lokalizowanie sieci uzbrojenia inzynieryjnego,

Na terenie ZN zakazuje si¢ lokalizowania:

a) jakichkolwiek  obiektow ibudynkow rowniez o charakterze
tymczasowym.

b) wykonywania drog ogélnodostepnych,

§ 13

Ustanawia si¢ teren stacji uzdatniania wody W, o pow. okoto 1,4 ha, ktory
przeznacza si¢ na urzadzenia zwigzane z uzdatnianiem wody pitnej dla
Miasta i Gminy Lesko.
Na terenie W zakazuje si¢ lokalizowania:
a. jakichkolwiek obiektow i1 budynkéw trwatych 1trwale zwigzanych
Z gruntem nie zwigzanych z funkcja podstawowa,
b. wykonywania drog ogolnodost¢pnych.

Na terenach stacji uzdatniania wody W dopuszcza sig:
a. lokalizacje urzadzen inzynierskich zwigzanych z infrastrukturg
techniczna,
b. lokalizowanie sieci uzbrojenia inzynieryjnego,
c. modernizacji, przebudowy 1 budowy urzadzen wodociggowych.

Strefa ochrony sanitarnej bezposredniej zbiornikdéw wody miesci sig
w granicach obszaru W.

§ 14

Wyznacza si¢ tereny garazy KG przeznaczone pod lokalizacje garazy
osiedlowych o pow. ok. 5,6 ha.

Ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu KG :
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3. Zakazuje si¢ sytuowania obiektow garazowych w odlegtosciach mniejszych
od krawedzi drog publicznych anizeli okreslaja to linie zabudowy
wyznaczone w rysunku planu:

4. Dla drogi dojazdowej KD obowigzuje linia zabudowy w odlegtosci 10,0 m
od krawedzi jezdni,

5. Dla drogi dojazdowej KD4 obowiazuje linia zabudowy w odlegtosci 5,0 m
od krawedzi jezdni,

6. Dla drogi dojazdowej KD7 obowigzuje linia zabudowy w odlegltosci 15,0 m
od krawedzi jezdni,

7. Ogranicza si¢ wysoko$s¢ budynkow garazowych do 2 kondygnacji
nadziemnych na odcinkach mozliwych do realizacji takiej zabudowy wzdtuz
ulicy KD4 ztym, ze dostgpno$¢ garazy w pierwszej kondygnacji bedzie
od strony doliny z potokiem, zas w drugiej kondygnacji od strony ulicy KD4,

8. Dopuszcza si¢ zabudowe¢ dwukondygnacyjng dla pozostatych garazy
w dolince na stoku zachodnim.

9. Zaleca si¢ zastosowanie na budynkach garazowych dachow nachylonych,
przy czym zaleca si¢ kat nachylenia potaci dachu w granicach 30°.

10. Na obszarze garazy osiedlowych KG nalezy wykona¢ nawierzchnie
utwardzong z odprowadzeniem wod opadowych do ptynagcego doling potoku,

11. Potok ptynacy wsrod garazy nalezy skanalizowa¢ na niezbednych odcinkach
obszaru KG, jednak z mozliwoscig odbioru wod opadowych zaréwno z tego
obszaru jak i terendéw sasiednich, posiadajacych duze spadki,

12. Budow¢ garazy nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany w celu
uniknigcia problemow lokalizacyjnych i technicznych,

13. Na obszarze pozostawia si¢ istniejacg kottownie c.o., obstugujaca sasiednie
tereny mieszkaniowe, z dopuszczeniem jej modernizacji, przebudowy
I rozbudowy, jednak pod warunkiem zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami.
§ 15
1. Wyznacza si¢ teren drogi krajowej KK, droga istniejagca o numerze 84,

Sanok — Kroscienko — Granica Panstwa o pow. ok. 0,9 ha.
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2. Ustala si¢ nastepujace podstawowe parametry przestrzenno-techniczne dla
drogi KK:

a/ szeroko$¢ pasa drogi w liniach rozgraniczajacych nie mniejsza niz
25,0 m,

b/ jezdnia drogi dwukierunkowa o szerokosci nie mniejszej niz 6,5 m,
¢/ odwodnienie drogi powierzchniowe rowami obustronnymi,

d/ wody opadowe z drogi KK nalezy docelowo wlaczy¢ w system
kanalizacji deszczowej,

e/ dostgpnos¢ drogi ograniczona. W obszarze objetym planem nie
dopuszcza si¢ zadnych nowych skrzyzowan 1 wyjazdéw na droge KK.

f/ wzdtuz drogi nalezy wykonac ciagi piesze — chodniki.

3. W terenie drogi mozna umieszczac sieci uzbrojenia inzynieryjnego za zgoda
zarzadcy drogi.

§ 16

1. Wyznacza si¢ teren drég dojazdowych — ulic KD, KD1, KD2, KD3, KD4,
KD5, KD6, KD7, KD8 opow. ok.4,4ha jako ulic istniejacych
I projektowanych  dojazdowych  wewnatrzosiedlowych  stanowigcych
podstawowg  sie¢  infrastruktury = komunikacyjnej dla  terenow

mieszkaniowych objetych planem,

2. Ustala sie nastepujgce podstawowe parametry przestrzenno-techniczne dla
drog typu KD z wyjatkiem drogi KD8:

a/ szeroko$¢ pasa drogi w liniach rozgraniczajacych nie mniejsza niz
10,0 m,

b/ jezdnia drogi dwukierunkowa o0 szerokosci nie mniejszej niz 6,0 m,
¢/ odwodnienie drog do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowe ze
spadkiem w kierunku rowu biegnacego wzdtuz drogi krajowej KK, lub

W kierunku terenow zielonych lezacych ponizej terendow objetych planem,

d/ dostgpnos¢ drog nieograniczona.
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e/ wzdtuz drog nalezy wykonac ciagi piesze.

. Dla drogi KD8 jako drogi pieszo jezdnej ustala si¢ szeroko$¢ pasa
drogowego min. 55m, oraz szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
min. 10,0 m. Pozostate ustalenia jak w pkt.2.

. W terenie drogi mozna umieszczac sieci uzbrojenia inzynieryjnego za zgoda
zarzadcy drogi.

§ 17

. Ustanawia si¢ tereny przepompowni S$ciekow NO przeznaczony pod
lokalizacj¢ przepompowni $ciekow dla zespotu zabudowy jednorodzinnej
nad Zmarztowa Doling o pow. ok. 0,01 ha,

. Na terenie NO dopuszcza si¢ lokalizacje urzadzen i sieci zwigzanych
zZ funkcja podstawowa,

. Ustala si¢ nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu NO :

1) Ustala si¢ lokalizacje przepompowni $ciekow,

2) Ustala si¢ dojazd do przepompowni S$ciekow od drogi dojazdowej
wewnetrznej KD,

3) Ewentualne oddzialywanie na otoczenie 1 $rodowisko nie moze
wychodzi¢ poza granice dziatki.

4) Urzadzenia kubaturowe przepompowni nalezy otoczy¢ zielenig
1zolacyjng w granicach dziatki.

§ 18

. Ustala si¢ tereny rolnych upraw polowych R o pow. ok. 2,0 ha.
. Na obszarze terenoéw upraw polowych wyklucza si¢ inwestycje kubaturowe.

§ 19

Ustala si¢ strefy ochronne zwigzane z obszarem objetym planem :
1. Ustala si¢ Strefe A — pelnej ochrony konserwatorskiej dla obszarow

0 najcenniejszych wartosciach historyczno kulturowych:
— Obszar obejmujgcy stanowisko archeologiczne nr 1 domniemanego
grodziska.

W Strefie A obowigzuje zakaz inwestowania i prowadzenia wszelkich
prac naruszajacych istniejagcg strukture¢ glebowa 1 geologiczng.
Wyjatkowo na obszarze MN3 dopuszcza si¢ lokalizacje nowych
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budynkow mieszkalnych 1 wustugowych po spetieniu warunkow
wynikajacych z obowigzujacych przepisow. Wszelkie projekty i prace
W tym obszarze muszg by¢ prowadzone na warunkach okre$lonych w
obowigzujacych przepisach.

W strefie dopuszcza si¢ funkcjonowanie istniejgcego zainwestowania
zwigzanego z zabudowg jednorodzinng i ujgciem i uzdatnianiem wodly.

2. Ustala si¢ Strefe B — ochrony zachowanych elementéw zabytkowych,
obejmujacy:
— Obszar rozszerzajacy stanowisko archeologiczne nr 1.
— Obszar stanowiska archeologicznego Lesko 14 (AZP 115-79/14),
osada z okresu poznego Ssredniowiecza,
W Strefie B obowigzuje zakaz inwestowania a jakiekolwiek prace ziemne
winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Ustanawia si¢ Strefe K — ochrony krajobrazu kulturowego, obejmujaca:
— Zespot wzgodrza tzw. Grodziska,

W Strefie K obowigzuje ~ ochrona  warto$ci  krajobrazowych,
przyrodniczych i architektonicznych. Obszar z uwagi na jego wyjatkowy
charakter nalezy chroni¢ przed nickontrolowanymi zmianami
W ksztattowaniu krajobrazu. Nie dopuszcza si¢ projektowania i realizacji
W jego granicach obiektow dysharmonijnych i zaklécajacych widoki
tworzace i stanowigce o jego charakterze. Wszelkie prace inwestycyjne
winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4, Ustanawia si¢ Strefe C — ochrony ogrodka pomiarowego Stacji
Meteorologicznej Lesko, obejmujacy :
— Obszar o promieniu 30,0 m woko6t ogrodka pomiarowego,

W Strefie C zakazuje si¢ projektowania i realizacji wszelkich inwestycji
naziemnych, sadzenia drzew ikrzewow oraz upraw sztucznie
zraszanych.

5. Ustanawia si¢ Strefe D - zwigzang z ochrong stanowiska pomiarowego
Stacji Meteorologicznej Lesko, obejmujacy :
— Obszar o promieniu 100,0 m wokot ogrédka pomiarowego,

W Strefie D dopuszcza si¢ projektowanie i realizacje pojedynczych
budynkow jednorodzinnych zgodnie z propozycja ujeta w planie, oraz
posadzenia pojedynczych krzewoéw. Zakazuje si¢ sadzenia drzew

wysokich.
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ROZDZIAL 111

Ustalenia dotyczace =zasad obslugi terendw w zakresie infrastruktury
technicznej.

§ 20

Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi i wyposazenia terendw w granicach
obszaru planu w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wode dla zabudowy istniejacej z wodociggu miejskiego
&100. Dla projektowanej nowej zabudowy przewiduje si¢ lokalizacje
nowych odcinkéw sieci wodociggowej wraz z ewentualna przebudowsa i
modernizacjg sieci istniejace;.

2. Elektroenergetyka - z istniejacej sieci napowietrzne;.
— Zaleca si¢ wymiang istniejgcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej
sredniego 1 niskiego napigcia na sie¢ kablowa doziemna.
— Ustala si¢ konieczno$¢ budowy sieci NN uzupelniajagcych dla obszaru
objetego planem jako sieci kablowych podziemnych.

3. Dla terenéw budownictwa ustala si¢ zasilanie w gaz z istniejgcych
gazociggow S$redniego ci$nienia PE50 1 PE90 zlokalizowanych na tym
terenie, za pomocg przytaczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Dla terendow nowoprojektowanego budownictwa ustala si¢ zasade
prowadzenia  gazociggu  wzdluz  drég  dojazdowych  w pasach
rozgraniczajacych tych drog.

5. Ustala si¢ ze gospodarka cieplna zabudowy jednorodzinnej oparta bedzie na
indywidualnych kotlowniach z zaleceniem opalania gazem lub olejem
opalowym.

6. Ustala si¢, ze nowa zabudowa w granicach obszaru planu objgta zostanie
docelowo systemem kanalizacji miejskiej:

a/ do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza si¢ stosowanie indywidualnych
urzadzen do oczyszczania $ciekow bytowych, jako matych oczyszczalni
przydomowych lub wyjatkowo zbiornikow szczelnych do czasowego
gromadzenia $ciekdw zich okresowym wywozem do najblizszej
oczyszczalni §ciekow.
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7. Ustala si¢ gromadzenie iusuwanie odpadow komunalnych na zasadach
okreslonych w miescie.

ROZDZIAL TV
PRZEPISY KONCOWE

§ 21
W stosunku do nieruchomosci zawierajacych si¢ w granicach ustanowionych
terenow zabudowy mieszkaniowej MN ustala si¢ pobor jednorazowej oplaty
w wysokosci 30% do wzrostu wartosci nieruchomosci w przypadku zbycia jej
przez wiasciciela.

§ 22
W granicach obszaru planu tracag moc ustalenia Miejscowego Planu Ogolnego
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Leska — zatwierdzonego Uchwalg
Nr XIX/144/92 Rady Miejskiej w Lesku zdnia 10 listopada 1992r.
(Dz. Urz. Woj. Kro$nienskiego Nr 22 z 1992 r.).

§ 23

Wykonanie niniejszej Uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy
Lesko.

§ 24

Niniejsza Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od daty jej ogtoszenia
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy

Rady Miejskiej w Lesku

Winiarczyk Andrzej
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