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Schemat technologiczny kotłowni.

- instalacja grzewcza  - powrót.
- instalacja grzewcza  - zasilanie.

- woda uzdatniona do uzupełniania zładu
Zestawienie i specyfikacja urządzeń i armatury wg. " Zestawienie wyposażenia kotłowni"

LEGENDA:

Lp Opis urządzenia
Kk Kotłownia kontenerowa wyposażona w dwa kotły AIC Nesta Chrom NC100WH
Kg Kocioł gazowy NESTA CHROME 100WH o mocy nom. do 100kW
Wk Wymiennik ciepa obiegu kotłowego
Nwk Naczyie wzbiorcze obiegu kotłowgo z zaworem kołpakowym
NwCO Naczyie wzbiorcze instalacji CO z zaworem kołpakowym
Po Pompa obiegowa instalacji CO
Cp Ciepłomierz ultradźwiękowy
Sp Separator powietrza 
Fo Filtroodmulnik
Km Kompensator mieszkowy kołnierzowy
SUW Stacja uzdatniania wody
Rg Reduktor gazu
Gm Gazomierz
Zkg Zawór kulowy gazu 
Gpe Połączenie elastyczne ,
G1 Detektor metanu , 
G2 Moduł sterujący 
G3 Sygnalizotor optyczno akustyczny,
G4 Zawór klapowy samozamykający
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1:25

Budowa kontenerowej kotłowni gazowej  wraz fundamentem

oraz budową instalacji gazowej i przebudową instalacji

grzewczej, zlokalizowaną przy budynku wielorodzinnym pod

adresem  ul. Smolki 12 w Lesku.
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