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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Zakresem opracowanie objeto technologi¢ kontenerowej kotlowni gazowej wspolnej dla budynkow
przy ul. Smolki 10, 12 ,14 zlokalizowanej przy poinocnej elewacji budynku przy ul. Smolki 12.
Zasilanie budynkéw przy ul. Smolki 10, 14 realizowane bedzie poprzez lokalng zewnetrzna
instalacje cieptownicza, oraz przez wezly cieptownicze zlokalizowane w miejscach weztow
istniejacych. Kontenerowa kotlownia gazowa bedzie opalana gazem ziemnym z projektowanego
przylacza gazowego.

2. Inwestor i uzytkownik.
Spoldzielnia Mieszkaniowa
ul. Kmity 6a, 38-600 Lesko

3. Dane ogdlne obiektu.

Spotdzielnia Mieszkaniowa w Lesku dla budynkéw przy ul. Smolki 10,12,14 posiada
kotlowni¢ weglowa zasilajacg bloki mieszkalne osiedla mieszkaniowego poprzez osiedlowa sieé
cieplowniczg. Osiedlowa sie¢ cieptownicza zasila budynki poprzez indywidualne bezpos$rednie
wezly cieptownicze wyposazone w pogodowa regulacje jakosciowa dostarczanego ciepla.

4. Bilans ciepta.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej dla budynkéw wielorodzinnych przy ul. Smolki 10,12,14 w
Lesku wg. udostgpnionych audytéw zapotrzebowania ciepta dla budynkéw wielorodzinnych w
stanie obecnym wyniesie:

Budynek pow. ogrzewana: kub. ogrzewana: zap. mocy CO [kW]
Smolki 10 1184 4151 62
Smolki 12 1184 4151 62
Smolki 14 1184 4151 62

Laczne maksymalne zapotrzebowanie mocy kotlowni dla centralnego ogrzewania: 186kW.

Na podstawie wyzej opisanej analizy zapotrzebowania mocy grzewczej, dobrano dla kotlowni
kontenerowej przy bud Smolki 12 kaskade dwoch kottow wiszacych AIC Nesta Chrom NC100 WH
0 mocy nominalnej 2x96,5kW = 193 kW, wyposazonych w wymiennik ciepta wydzielajacy obieg
kottéw z medium grzewczym w postaci wodnego roztworu glikolu od obiegu instalacji grzewcze;.
Instalacje grzewcze budynkow beda zasilane poprzez uktad pogodowej regulacji dostarczanego
ciepta wyposazone w zawér mieszajacy trojdrozny oraz elektroniczng pompg obiegowa a
zlokalizowane w pomieszczeniu wymiennikowni budynku Smolki 12. Doprowadzenie ciepta do
budynku Smolki 10 oraz Smolki 14 zostanie wykonane przez przebudowang zewngtrzng instalacje
cieptownicza.

5. Uktad hydrauliczny kottowni.
5.1. Kotlownia budynku Smolki 12.

Budynek zostanie wyposazony w prefabrykowang kottowni¢ kontenerowa o wymiarach 265x 101 x
217 cm, wyposazong w kaskade dwoch kottow wiszacych AIC Nesta Chrom NC100 WH o mocy



nominalnej 2x96,5kW = 193 kW, rozdzielacz kottowy z pompami obiegéw kottowych i armatura,
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia i temperatury, automatyka a takze
wymiennikiem ciepla do zamontowania w pomieszczeniu wymiennikowni.

Kontener kotlowni wraz z wyposazeniem nalezy zainstalowa¢ na wcze$niej wykonanym
fundamencie. Podlaczenie hydrauliczne kontenera kottowni z kolektorem kottowym nalezy
wykona¢ rurociggiem DN65 przez kompensator mieszkowy. Instalacje kaskady kottéw nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia przez montaz naczynia wzbiorczego
Reflex NG50. Instalacje nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej gr. 65mm w ptaszczu z
blachy aluminiowe;.

Potaczenie kottowni kontenerowej z rozdzielaczem obiegéw cieptowniczych nalezy wykonaé
rurociaggiem DN65 przez wymiennik ciepla np. Secespol LM110-80H-2". Rurociag faczacy
wymiennik z instalacja grzewcza o $srednicy DN65 nalezy wyposazy¢ w separator powietrza Reflex
Exvoid DN65F zainstalowany na rurociggu zasilajagcym oraz separator zanieczyszczen Reflex
Exdirt DN65F i filtr siatkowy kotnierzowy DN65 zainstalowany na rurociggu powrotnym.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajaca tj. zawory kulowe kolnierzowe typ WK2a
PNI16.

Wymiennik ciepla nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wzrostem ci$nienia przez montaz
zaworow bezpieczenstwa SYR 1915 DN25 PSV 4bar. Uklad wymiennika ciepta nalezy wyposazy¢
W manometry i termometry tarczowe, zgodnie z graficzng czg¢$cig opracowania.

Instalacje cieptowniczg wymiennikowni, oraz instalacje w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
niekontrolowanym wzrostem ci$nienia przez montaz naczynie wzbiorcze Reflex N200 wyposazone
w zawor przylaczeniowy Reflex SU R 1x1”.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w cieptomierz zainstalowany na rurociggu powrotnym za filtro
odmulnikiem.

Zaprojektowano cieptomierz Ultra Flow 54 DN32 q,6m>/h z przelicznikiem Multical 603 oraz 2x
czujnikami temperatury PT500.

Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z graficzng cze¢$cig opracowania. Obiegi grzewcze dla
poszczeg6lnych budynkéw nalezy wykonac przez oddzielne uktady jakosciowej regulacji
dostarczanego ciepla tj. przez uktady pompowe z zaworami mieszajagcymi 3D.

5.2. Uklad hydrauliczny dla budynku Smolki 10.

Uktad hydrauliczny zasilania instalacji centralnego ogrzewania budynku Smolki 10 o
obliczeniowym zapotrzebowania mocy grzewczej 62kW nalezy wykonaé o $rednicy rurociggdéw
DN40 i wyposazy¢ w zawor mieszajacy 3D ESBE typ VRG 132 3x G1 1/2" kvs16, z sitownikiem
3pkt. ARA600 oraz pompe obiegowa Grundfos Magna 3 25-100 o parametrach pracy Vp=3,0m?/h,
Hp=75kPa.

Uktad nalezy wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca tj. zawory kulowe DN40 Efar, filtr siatkowy
DN40, oraz zawor zwrotny mi¢edzy kolnierzowy DN40. Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie
z graficzng czg$cig opracowania.

Zasilanie budynku Smolki 10 nalezy wykona¢ zewngtrzng instalacja cieplownicza 2x DN40

wykonang z rur preizolowanych ISOPLUS H-50+50/180 dtugosci 2x 34m prowadzonych po trasie
istniejacych cieplociggow.



5.3. Uklad hydrauliczny dla budynku Smolki 14.

Uktad hydrauliczny zasilania instalacji centralnego ogrzewania budynku Smolki 14 o
obliczeniowym zapotrzebowania mocy grzewczej 62kW nalezy wykona¢ o $rednicy rurociggow
DN40 i wyposazy¢ w zawor mieszajacy 3D ESBE typ VRG 132 3x G1 1/2" kvs16, z sitownikiem
3pkt. ARA600 oraz pompe obiegowa Grundfos Magna 3 25-100 o parametrach pracy Vp=3,0m?/h,
Hp=75kPa.

Uktad nalezy wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca tj. zawory kulowe DN40 Efar, filtr siatkowy
DN40, oraz zawor zwrotny mi¢edzy kolnierzowy DN40. Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie
z graficzng czg$cig opracowania.

Zasilanie budynku Smolki 14 nalezy wykona¢ zewngtrzng instalacja cieplownicza 2x DN40
wykonang z rur preizolowanych ISOPLUS H-50+50/180 dtugosci 2x 32m prowadzonych po trasie
istniejacych cieplociggow.

5.4. Uklad hydrauliczny dla budynku Smolki 12.

Uktad hydrauliczny zasilania instalacji centralnego ogrzewania budynku Smolki 12 o
obliczeniowym zapotrzebowania mocy grzewczej 62kW nalezy wykonaé o $rednicy rurociggdéw
DN40 i wyposazy¢ w zawor mieszajacy 3D ESBE typ VRG 132 3x G1 1/2" kvs16, z sitownikiem
3pkt. ARA600 oraz pompe obiegowa Grundfos Magna 3 25-100 o parametrach pracy Vp=3,0m’/h,
Hp=75kPa.

Uktad nalezy wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca tj. zawory kulowe DN40 Efar, filtr siatkowy
DN40, oraz zawor zwrotny mi¢edzy kolnierzowy DN40. Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie
z graficzng cz¢sécig opracowania.

6. Instalacja spalinowa.

Kotly nalezy podiaczy¢ do  komina spalinowego ¢180mm, poprzez kolektor spalinowy
dedykowany dla 2 jednostek AIC Nesta Chrom NC100 WH. Komin spalinowy ¢180mm powinien
by¢ wykonany z blachy kwasoodpornej w izolacji z welny mineralnej grubosci 30mm oraz w
ptaszczu z blachy nierdzewnej. Catkowita wysoko$¢ komina mierzona od poziomu terenu wynosi
18,8m. Wysoko$¢ komina mierzona od osi kro¢ca kolektora spalinowego wynosi 16,4m.

Kominy nalezy wykona¢ z wysokogatunkowej stali szlachetnej gdzie rdzen wykonany jest ze stali
kwasoodpornej grubosci 0.4mm — 1.0mm i gatunku 1.4404 / 1.4301, ptaszcz natomiast wykonany
jest ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 / 1.4509 o grubosci 0,4mm. Pomig¢dzy rdzeniem a
ptaszczem znajduje si¢ izolacja grubosci 30mm wykonana z welny mineralnej o gestosci 110
kg/m>.

Kominy przeznaczone sg do odprowadzania spalin z kottow kondensacyjnych opalanych gazem.
Klasa temperatury T 450.

Rodzaj polaczenia: Kielichowe

Komin @180mm o wysokosci 16,4m montowany bedzie do Sciany budynku.

Srednica komina spalinowego zostata dobrana zgodnie z wymaganiami producenta kotta.

Montaz komina wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”.



7. Instalacja gazowa.

Budowa instalacji gazowej kottowni bedzie polega¢ na wykonaniu nowej instalacji od gléwnego
zaworu gazu konczacego przylacz gazowy na elewacji budynku przez uklad redukcyjno -
pomiarowego zlokalizowany na elewacji budynku w szafie gazowej do kaskady jednostek
kottowych.

Uktad redukcyjno pomiarowy gazu o wydajnosci 1,0-20 um?*/h nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie DNS50.

Uktad nalezy wyposazy¢ w reduktor ci$nienia. Wymagany zakres ci$nienia dla kotta
wodnego wynosi 18-25mbar.

Zaprojektowano uktad pomiarowy zuzycia gazu przez kotly w oparciu o gazomierz miechowy BK-
G25M o przepustowosci 0,25-20m>/h. Gazomierz nalezy wyposazyé w nadajnik impulsoéw oraz
rejestrator maksymalnego poboru gazu.

Gazomierz nalezy zainstalowa¢ zaworami odcinajgcymi DN50. Gazomierz nalezy zainstalowaé w
szafie gazowej o wymiarach 900x960x255mm zlokalizowanej na elewacji budynku kotlowni.

Prefabrykowana kotlownia kontenerowa zostanie wyposazona w Aktywny System Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej f. GAZEX, skladajacy si¢ z czujnika gazu typ DEX 12 zlokalizowanego nad
kottami wewnatrz kontenera, centralki sterujacej typ MD2Z, zaworu klapowego samozamykajacego
MAG3 DN50 oraz sygnalizatora optyczno- akustycznego typ SL21 zlokalizowanego na obudowie
kontenera

8. Uzdatnianie wody i uzupetnianie zfadu.

Instalacja kotlowni kontenerowej zostanie napetniona czynnikiem grzewczym w postaci 35%
wodnego roztworu glikolu etylenowego z inhibitorem korozji.

Uzupetnianie ztadu obiegu kottowego odbywac si¢ bedzie za pomocg pompy recznej z zbiornikiem.
Instalacja wymiennikowni wraz z instalacja grzewcza wymaga uzupeltniania wodg o parametrach
spetniajacych wymogi normy PN-93/C-04607,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania 1
badania dotyczace jakosci wody”.

Woda surowa zasilajaca kottowni¢ pochodzi z miejskiej sieci wodociggowej i spetnia wymagania
stawiane wodzie wodociggowe;.

9. Instalacja kanalizacyjna wymiennikowni.

Istniejacy wezet cieptowniczy nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ kanalizacji z wpustem posadzkowym
i zlewem z zaworem poboru zimnej wody. Instalacj¢ kanalizacyjng w pomieszczeniu
wymiennikowni nalezy wiaczy¢ do istniejacego poziomu kanalizacji sanitarne;j.

10. Montaz instalacji i urzadzen kottowni.
10.1. Kolejnos¢ wykonywania robot.

Proces budowy kottowni i wymiennikowni nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
demontaz istniejacych urzadzen wymiennikowni.

wykonanie fundamentu dla kottowni kontenerowe;j,

wykonanie przebudowy instalacji wymiennikowni.

wykonanie przebudowy zewnetrznych instalacji cieptowniczych.

montaz prefabrykowanej kottowni kontenerowej, kominow spalinowych.
wykonanie zewnetrznej instalacji gazowe;.
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przepiecie instalacji c.o. w budynkach



7. wykona¢ polaczenia rurociggéw instalacji wymiennikowni, podiaczenia urzadzen i
lokalizacj¢ armatury (z wyjatkiem termometrow, manometrow i1 innych urzadzen nie
odpornych na wysokie ci$nienia) zgodnie z graficzng cz¢$ciag dokumentacji projektowe;.

8. uruchomienie kottowni,

9. wykonanie prob na zimno i na goraco

10. wykona¢ izolacji rurociggdéw, urzadzen i armatury.

11. rozruch kottowni , przekazanie do uzytkowania.

10.2. Rurociagi.

Calg instalacj¢ kotlowni i wymiennikowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych
przez spawanie.

Po wykonaniu proby szczelno$ci rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury
nalezy oczys$ci¢ do 2° czysto$ci, a nastgpnie zagruntowaé i pokry¢é powlokami malarskimi.
Malowanie wykona¢ zgodnie z ,,Katalogiem powtok malarskich" RMPO 1/85.

Nalezy wykona¢ izolacje wszystkich rurociggdéw, armatury i urzadzen wchodzacych w zakres robot,
ksztattkami (tupiny) z pianki PUR dla rurociaggéw o temp do 100°C o grubosci odpowiedniej dla
poszczegolnych $rednic:

DN40 — 40mm.

DN65 — 65mm.

Izolacje termiczne instalacji wewnatrz pomieszczenia wezta nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z folii
aluminiowe;.

Izolacje termiczne instalacji kolektora kottownii — wymiennik nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy aluminiowe;.

Grubosci i1zolacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, Rozdziat 4, § 133. 9., Zatacznik nr 2, pkt 1.5.

11. Wytyczne do AKPIiA

Ze wzgledu na charakter zasilanej instalacji grzewczej zasilajacej instalacj¢ centralnego ogrzewania
projektuje si¢ uktad o zmiennej temperaturze zasilania sterowany pogodowo wg. krzywej
grzewczej regulowanej przez sterownika kotta oddzielnie dla kazdego z trzech obiegow
grzewczych. Ponadto rozbior energii cieplej sterowany jest rowniez na uktadzie pompowym z
zmiennym natezeniem strumienia wody zasilajacej regulowanym funkcja statej wysokosci
podnoszenia pomp obiegowych instalacji grzewczych.

Kottownia wodna pracuje w oparciu o sterownik kottowy przeznaczony dla kaskady 2 kottow
niskotemperaturowych . Nastawe temperatury czynnika grzewczego wychodzacego z obiegdow
grzewczych nalezy dobra¢ doswiadczalnie do wydajnosci instalacji grzewczej, tak aby uzyskac

mozliwie najnizsza temperatur¢ powrotu do kotta, tym samym wykorzystujac zyski ciepta
utajonego pochodzace z kondensacji pary wodnej ze spalin.
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