EGZ. 05 o001

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT DOCIEPLENIA — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W POLANCZYKU

ARDES INWESTYCJI 38-610 Polanczyk, os. Panorama nr 2,5,6, dz. nr 581/5

INWESTOR SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU
38-600 LESKO ul. KMITY 6A

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANCI

Branza opracowat podpis

Architektura -
mgr inz. arch. Pawet Orlef

nr upr. Rz/A-06/05

MARZEC 2010




Spis tresci

A/ Opis

PODSTAWY OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

DANE TECHNICZNE
LOKALIZACIA

OPIS BUDYNKU

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU
WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
UWAGI OGOLNE

W O N O U A WD

B/ Czesc¢ rysunkowa
BUDYNEK NR 2
SPIS RYSUNKOW

P2/A-01.1  Rzut parteru

P2/A-01.2  Rzut kondygnacji powtarzalnej
P2/A-02.1  Przekréj A—A

P2/A-03.1 Elewacja wschodnia

P2/A-03.2  Elewacja zachodnia

P2/A-03.3 Elewacja potudniowa

P2/A-03.4 Elewacja pétnocna

BUDYNEK NR 5

SPIS RYSUNKOW

P5/A-01.1 Rzut parteru

P5/A-01.2  Rzut kondygnacji powtarzalnej
P5/A-02.1  Przekréj A—A

P5/A-03.1 Elewacja potudniowo — wschodnia
P5/A-03.2  Elewacja pétnocno — zachodnia
P5/A-03.3  Elewacja pétnocno — wschodnia
P5/A-03.4 Elewacja potudniowo — zachodnia

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



BUDYNEK NR 6
SPIS RYSUNKOW

P6/A-01.1
P6/A-01.2
P6/A-02.1
P6/A-03.1
P6/A-03.2
P6/A-03.3
P6/A-03.4

DETALE

Rzut parteru

Rzut kondygnacji powtarzalnej
Przekroj A — A

Elewacja pétnocna

Elewacja potudniowa

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

SPIS RYSUNKOW

P/D-01
P/D-02
P/D-03
P/D-04
P/D-05
P/D-06
P/D-07

P/D-08

Det. nr 1 - docieplenie cokotu budynku
Det. nr 2 - docieplenie pod parapetem okiennym
Det. nr 3 - docieplenie nadproza okiennego
Det. nr 4 - docieplenie osciezy okiennych
Det. nr 5 - potaczenie docieplenia z gzymsem stropodachu
Det. nr 6 - uszczelnienie ocieplenia w rejonie dylatacji
Det. nr 7 - wzmocnienie w rejonie otwordéw
okiennych i drzwiowych
Det. nr 8 - schemat mocowania ptyt styropianowych

tacznikami mechanicznymi

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5

1:5

1:5



Projekt budowlany
A / Opis

1. Podstawy opracowania

» Zlecenie Inwestora

e wizja lokalna

e przedmiotowe normy, rozporzadzenia i przepisy
 istniejgce projekty budynku przekazane przez Inwestora
« ustalenie zakresu robdt z Inwestorem

« dokumentacje systemowe ocieplen $cian

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt bezspoinowego ocieplenie zewnetrznych $cian trzech
budynkdw mieszkalnych, wielorodzinnych wybudowanych w latach siedemdziesigtych
ubiegtego wieku.

Dzieki wykonaniu docieplenia poprawiona zostanie izolacyjnos¢ termiczna istniejgcych
Scian.

Szczegbtowe zasady konstruowania i wykonywania bezspoinowych ocieplen
budynkdw sg okreSlone w instrukcji ITB nr 334/02 pt. "Bezspoinowy system

ocieplania Scian budynkow”.

3. Dane techniczne

BUDYNEK NR 2

Dane ogodlne P2

DLUGOSC BUDYNKU 57,38 m
SZEROKOSC BUDYNKU 11,06 m
WYSOKOSC 11,67 m
WYSOKOSC POMIESZCZEN PIWNIC 2,20 m
WYSOKOSC PARTERU I KONDYGNACII 2,50 m
POWTARZALNYCH

GRUBOSC STROPOW 0,30 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 678,66 | m?’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1402,08 | m?
WYODREBNIONYCH LOKALI




LICZBA KONDYGNACIT NADZIEMNYCH

3

LICZBA KONDYGNACII PODZIEMNYCH

1

KUBATURA 7638,00 | m
BUDYNEK NR 5

Dane ogodlne P5
DLUGOSC BUDYNKU 57,38 m
SZEROKOSC BUDYNKU 11,06 m
WYSOKOSC 14,30 m
WYSOKOSC POMIESZCZEN PIWNIC 2,20 m
WYSOKOSC PARTERU I KONDYGNACII 2,50 m
POWTARZALNYCH
GRUBOSC STROPOW 0,30 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 678,66 | m?’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1869,44 | m?
WYODREBNIONYCH LOKALI
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 4
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1
KUBATURA 9536,00 | m?
BUDYNEK NR 6

Dane ogodlne P6
DLUGOSC BUDYNKU 81,35 m
SZEROKOSC BUDYNKU 11,06 m
WYSOKOSC 14,60 m
WYSOKOSC POMIESZCZEN PIWNIC 2,50 m
WYSOKOSC PARTERU I KONDYGNACII 2,50 m
POWTARZALNYCH
GRUBOSC STROPOW 0,30 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 940,30 | m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 2490,65 | m?
WYODREBNIONYCH LOKALI
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 4
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1
KUBATURA 12922,00 | m’




4. Lokalizacja

Przedmiotowe budynki nr 2, 5 i 6 zlokalizowane sg w Polanczyku na dziatce nr 581/5
na osiedlu Panorama.
Na przedmiotowej dziatce oprdcz przedmiotowych trzech budynkéw mieszkalnych

znajduje sie jeden obiekt infrastruktury technicznej.

5. Opis budynku

5.1. BUDYNEKNR 2

Przedmiotowy  obiekt jest budynkiem  mieszkalnym,  wielorodzinnym,
wolnostojgcym z 4 klatkami. Posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jednag
kondygnacje podziemng z przeznaczeniem na piwnice.

Fundamenty betonowe wylewane, Sciany piwnic oraz szczytowe wykonane z cegly
ceramicznej, $ciany zewnetrzne, podtuzne wykonane z cegly ceramicznej,
styropianu gr. 5 cm i pustakbw gazobetonowych gr. 12 cm, stropy
prefabrykowane typu DZ-3. Dodatkowo $ciany szczytowe zostaty ocieplone
styropianem gr. 10,0 cm. Budynek zwienczony jest dachem 2-spadowym
o konstrukgcji z ptyt korytkowych na $ciance azurowej i profili stalowych, catos¢
kryta blachg falistg. Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wod-kan,

centralnego ogrzewania oraz odgromowg

5.2. BUDYNEK NR 5

Przedmiotowy  obiekt jest budynkiem  mieszkalnym,  wielorodzinnym,
wolnostojgcym z 4 klatkami. Posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedna
kondygnacje podziemng z przeznaczeniem na piwnice.

Fundamenty betonowe wylewane, $ciany piwnic oraz szczytowe wykonane z cegly
ceramicznej, $ciany zewnetrzne, podtuzne wykonane z cegly ceramicznej,
styropianu gr. 5 cm i pustakbw gazobetonowych gr. 12 cm, stropy
prefabrykowane typu DZ-3. Dodatkowo $ciany szczytowe zostaty ocieplone
styropianem gr. 10,0 cm. Budynek zwienczony jest dachem 2-spadowym
o konstrukgcji z ptyt korytkowych na $ciance azurowej i profili stalowych, catos¢
kryta blachg falistg. Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wod-kan,

centralnego ogrzewania oraz odgromowa.



5.3. BUDYNEK NR 6

Przedmiotowy  obiekt jest budynkiem  mieszkalnym, wielorodzinnym,
wolnostojgcym z 6 klatkami. Posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jednag
kondygnacje podziemng z przeznaczeniem na piwnice.

Fundamenty betonowe wylewane, Sciany piwnic oraz szczytowe wykonane z cegly
ceramicznej, $ciany zewnetrzne, podtuzne wykonane z cegly ceramicznej,
styropianu gr. 5 cm i pustakbw gazobetonowych gr. 12 cm, stropy
prefabrykowane typu DZ-3. Dodatkowo $ciany szczytowe zostaty ocieplone
styropianem gr. 10,0 cm

Budynek zwienczony jest dachem 2-spadowym o konstrukcji z ptyt korytkowych
na Sciance azurowej i profili stalowych, catos¢ kryta blachg falista.

Obiekt wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wod-kan, centralnego

ogrzewania oraz odgromowg

6. Opis projektowanych prac

Zaprojektowano docieplenie Scian zewnetrzny trzech budynkéw wg systemu ,Ceresit
VWS Classic”

6.1. Przygotowanie podioza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza
$ciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci

i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymatosci nalezy zastosowac¢ metode ,,pull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymatosé
na rozcigganie (powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia
do testéow ,pull off” mozna do oczyszczonego z kurzu, pylu i powtok malarskich
podtoza przyklei¢ za pomoca kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego

o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 prdébek). Badanie wykona¢ po 3 dniach
przeprowadzajgc  probe recznego odrywania przyklejonej prébki. Jesli materiat
izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje
sie odpowiednig wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania préobki z klejem

i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej

z podtozem warstwy.



Oczyszczone podtoze nalezy zagruntowal preparatem Ceresit CT 17 i powtdrzyé
badanie. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne lub wiasciwie przygotowac podtoze.

W przypadku Scian charakteryzujgcych sie odpowiednia wytrzymatoscig, ale
odznaczajacych sie zbyt duzg nierédwnoscig powierzchni, skuteczne moze sie okazac
natozenie warstwy wyrodwnawczej. Przy nierownosciach podioza do 10 mm — nalezy
zastosowac szpachldwke Ceresit CT 29 lub zaprawe cementowg z dodatkiem emulsji
kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nieréwnosciach podfoza od 10 do 20 mm - mozna
zastosowac zaprawe cementowq z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Jesli
nierdwno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajgcmateriat
teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego

mocowania warstwy zasadniczej za pomocg fgcznikdw mechanicznych).

6.2. Mocowanie piyt styropianowych

Ptyty styropianowe samogasngce, FS15 frez. Gr. 12 cm nalezy mocowac¢ do podioza
poziomo — z zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin pionowych przy uzyciu
systemowego kleju Ceresit CT 85 lub CT 85 Zima.

Na catej powierzchni ocieplanej $ciany, plyty powinny do siebie przylegac.
Niedopuszczalne jest wystepowanie zaprawy klejgcej w spoinach. W ten sposdb
dochodzi do powstawania mostkdéw cieplnych i zwieksza sie znacznie ryzyko
wystgpienia peknie¢ warstw wykonczeniowych wzdtuz tych linii. Ryzyko takie nie
dotyczy kleju poliuretanowego CT 84. Zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie
ptyty pasem szerokoSci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy okoto 8 cm
umieszczonymi na $rodkowej powierzchni ptyty. taczna powierzchnia natozonej masy
klejacej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku
rownych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac na ptyty za pomocg pacy zebatej
o rozmiarach 10 do 12 mm. W systemie Ceresit VWS Express poliuretanowy Kklej
Ceresit CT 84 nakfadany jest bezpoSrednio z pistoletu na ptyte styropianu, po
obwodzie ptyty z zachowaniem dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi i jednym pasem
przez Srodek ptyty, rdwnolegle do jej dtuzszych bokow. Ilos¢ kleju i grubos¢ jego
warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze Sciang,

gwarantujacy uzyskanie wymaganej przyczepnosci.



Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany

i doktadnie przycisng¢ za pomocg dtugiej taty. Po docisnieciu, ptyty nie wolno
poruszac. Styropian przykleja sie pasami od dotu do goéry. Powierzchnia przyklejanych
ptyt powinna by¢ réwna, a szczeliny miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione
paskami styropianu, niskoprezng piankg poliuretanowg Ceresit CT 310 lub klejem
poliuretanowym Ceresit CT 84.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 2 h od
przyklejenia ptyt w przypadku systemu Ceresit VWS Express i kleju poliuretanowego
Ceresit CT 84, po okoto 2 dniach w przypadku stosowania kleju CT 85 i po okoto 6
dniach w przypadku systemu Ceresit VWS Winter (w okresie obnizonych temperatur,
ze wzgledu na wynikajace z nich spowolnione wigzanie zaprawy klejacej).

W systemach termoizolacyjnych Ceresit VWS stosowane sg faczniki mechaniczne

z trzpieniem z tworzywa sztucznego Ceresit CT 330 lub z trzpieniem stalowym Ceresit
CT 335. Zaleca sie stosowanie 4 do 5 tgcznikdw na 1 m2. Giebokos$¢ zakotwienia
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. W systemie Ceresit VWS Ceramic piyty
mocowane Ss3 Wwraz z pierwszg warstwg zbrojenia z zastosowaniem fgcznikow

mechanicznych z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335.

6.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ bezposrednio po zainstalowaniu
tgcznikdw mechanicznych oraz przeszlifowaniu i odpyleniu powierzchni ptyt izolatora.
W przypadku obiektéw, gdzie stosowanie tgcznikdw nie byto wymagane, szlifowanie
powierzchni ptyt i wykonywanie warstwy

zbrojonej mozna rozpocza¢ po zakonczeniu przerwy technologicznej, ktérej dtugoscé
wynosi tyle, co w przypadku przerwy przed mocowaniem tgcznikow.

Z przystgpieniem do instalacji warstwy zbrojonej nie nalezy jednak zwleka¢ dtuzej

niz 3 miesigce, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim
przypadku konieczne jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu.
Warstwe zbrojong nalezy wykonaé, rozpoczynajac od gory Sciany, w jednej operacji
przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85, lub Ceresit CT 85 ZIMA w zaleznosci od
wybranego systemu. Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na
powierzchni ptyt za pomocg pacy zebatej o wielkosci zebow 10-12 mm. Na tak

przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke z witdkna szklanego Ceresit



CT 325, zatapia sie jg przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje sie na gtadko.
Prawidtowo zatopiona siatka z widkna szklanego powinna by¢ nie widoczna

i catkowicie zatopiona w zaprawie klejacej. Nalezy przy tym zachowac zakiady
sgsiednich pasow siatki, wynoszace okoto 10 cm. Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢
przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm. Zakfady siatki nie mogga sie pokrywac ze
spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na naroznikach zewnetrznych nalezy
stosowac profile narozne Ceresit CT 340 wykonane z tworzywa sztucznego

i fabrycznie wyposazone w pas siatki, gwarantujgcy uzyskanie odpowiednich
zaktaddw. W narozach otwordw elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie dodatkowe kawatki
siatki o wymiarach 20 x 35 cm. W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach
trzeba zastosowal dwie warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng. Po
stwardnieniu zaprawy klejgcej CT 85 (z reguty po ok. 24h) przekrywa sie jg druga

warstwg zbrojenia.

6.4. Wykonanie tynku akrylowego

Wyprawe tynkarskg nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia
warstwy zbrojonej i nie pozniej niz po 3 miesiacach. Warstwe zbrojong nalezy
zagruntowac farbg gruntujgcg Ceresit CT15 lub 16. Na wyschniety grunt naktadaé
tynk Ceresit CT60 za pomocg pacy zapraw CT 85 i zaprawy Ceresit CT 85 ZIMA w
ramach systemu Ceresit VWS Winter (w okresie obnizonych temperatur, ze wzgledu
na wynikajgce z nich spowolnione wigzanie zaprawy klejacej).

Na wyschnietg warstwe podtoza nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna naktadac
tynk za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz
klei¢ do narzedzia, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng
fakture.

Warstwe elewacyjng mogg stanowi¢ bedg tynki akrylowe Ceresit. W celu unikniecia
widocznych granic pdl aplikacyjnych miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcy liczbe pracownikow ekipy tynkarskiej, co
pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu (np. hydratacji) spoiwa. Przy niskiej
temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie
jest dtuzsze. Nalezy zatem pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-

wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu



rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich ostony przed wptywem ztych warunkéw
atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo pokryta farbg akrylowa,
farba silikatowg lub farbg silikonowg Ceresit.

6.5. Odrobki blacharskie

Podczas ocieplenia Scian budynku nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie przy
attyce i orynnowaniu. Zaleca sie rowniez wymiane istniejgcego orynnowania. Parapety
zewnetrzne wymieni¢ na nowe. Obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy ptaskiej

powlekanej w kolorze brgzowym.

6.6. Cokolik

Docieplenie cokotu wykonac ze styropianu ekstrudowanego gr. 8 cm wg zatgczonego

detalu. Cokolik pokry¢ tynkiem mozaikowym Ceresit.

6.7. Instalacja odgromowa

Zwody pionowe instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ w rurkach winidurowych
prowadzonych pod warstwg izolacji termicznej. Na budynkach nalezy jednak umiescic¢
puszki kontrolne. Po ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji

odgromowej.

6.1. Prace dodatkowe:

- docieplenie poddasza granulatem gr. 10cm
- wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach

- montaz zawordw na pionach cyrkulacji CWU

7.0chrona ciepina budynku

Sciany zewnetrzne ocieplanych budynkéw spetniajg wymogi okreélone w warunkach technicznych:

BUDYNEK NR 2
Sciana zewnetrzna S1 - U=0,233 W/m2K

Tynk cementowo — wapienny

Istniejgca $ciana z pustakdéw gazobetonowych gr. 12 cm
Styropian gr. 5 cm

Cegta petna gr. 25 cm

Styropian frezowany FS15 gr. 12 cm

Tynk cienkowarstwowy



BUDYNEK NR 5
Sciana zewnetrzna S1 - U=0,233 W/m2K

Tynk cementowo — wapienny

Istniejgca $ciana z pustakdéw gazobetonowych gr. 12 cm
Styropian gr. 5 cm

Cegta petna gr. 25 cm

Styropian frezowany FS15 gr. 12 cm

Tynk cienkowarstwowy

BUDYNEK NR 6
Sciana zewnetrzna S1 - U=0,233 W/m2K

Tynk cementowo — wapienny

Istniejgca $ciana z pustakdw gazobetonowych gr. 12 cm
Styropian gr. 5 cm

Cegta petna gr. 25 cm

Styropian frezowany FS15 gr. 12 cm

Tynk cienkowarstwowy

8. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla $srodowiska, obiektow sgsiednich

oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

9. Uwagi ogodlne

Zaproponowany W projekcie system docieplenia Scian ,Ceresit” mozna za
zgodg Inwestora zamieni¢c na inny o analogicznych parametrach pod

warunkiem zastosowania catosci systemu danego producenta

Nie dopuszcza sie mieszania i fgczenia systemow roznych producentéw

Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadaé wymagane

atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce.



Prace wykonywac¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty nalezy wykonac przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych

w Polskich Normach i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac

Polskim Normom

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:

magr inz. arch. Pawef Orlef



