SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
Roboty murowe, tynkarskie i malarskie
CPV 45262 - Roboty murarskie
CPV 45410 - Tynkowanie
CPV 45421 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywmagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t murowych, tynkarskich, malarskidbre zostam wykonane w ramach
zamoOwienia :

PROJEKT DOCIEPLENIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W POLA NCZYKU W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA
OSIEDLI SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU

38-610 Polaczyk os.Panorama 2, 5, 6, dz. nr 581/5

Specyfikacje Techniczne stanaee cz$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywa i rozumie w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét wyrnoagch
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST-3

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice

na celu wykonanie: roboty murarskie, tynkarskielarskie itp.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty zyte przy wykonaniu zakresu niniejszej ST- 2 powilvyy
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostjowstosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wkxiwie oznaczone, powinny posiada

- certyfikat na znak bezpiearswa,

- certyfikat lub deklaraejzgodndci z Polsky Normg lub z aprobattechniczag;

- atest higieniczny do stosowania w budynkach sgfafi;



2.1. Materialy podstawowe

a/ Pustaki SIPOREX kl. 700
b/ Cegta petna kl.150
c/ Zaprawa tynkarska wapienna marki 2,5MPa,

d/ Zaprawa tynkarska wapienna marki 1,5 MPa,
e/ Farby emulsyjne do powierzchni westnznych — biate i kolorowe,

f/ Piyty gipsowo — kartonowe wodo i ognioodporn€lg@r5mm,

2.2. Materialy pomocnicze i montaowe:

- zaprawa cementowo — wapienna do wznoszenia monénki 5SMPa;

- zaprawa cementowo — wapienna do spoinowania kibmin

- prety stalowe wg PN-82/H-93215;

- kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215;

- kleje, pianki rozpgzne, styropian dylatacyjny;

- sruby M10 klasy 4.8 z them s@mokatnym + podkiadka + naktka;

- inne, niezbdne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw,

wg zestawienia dostawcow lub producentéw.

Do zapraw tynkarskich stosowpiasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa cement portlandzki.

Do malowania mgna stosowa:

- farby emulsyjne;

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane;

-farby na spoiwach;

-lakiery rozcigéczalne jedno- lub kilkusktadnikowe;

-lakiery na spoiwachywicznych;

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbhofwemacije dotyczcezrodia
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpalmie swiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictWigkonawca ponosi odpowiedziakto
za spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy

oraz za ich wigciwe sktadowanie i wbudowanie.



3. SPRAET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez

Inspektora w tym :

- elektronarzdzia kczne;

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno;

- sprzt murarski (przyrzdy do naktadania zaprawy, spoinowaniagdeenia
poziomujce);

- betoniarka wolnospadowa elektryczna,;

- zbiornik na wog;

- pita do ckcia cegty, bloczkow itp.;

- rusztowanie rurowe;

Stan technicznyaytego sprztu musi gwarantowawykonanie zamowienia zgodnie ze

sztulg budowlan i zasadami BHP.

4. TRANSPORT

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzenpapaisungciem lub utrag

statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zachowa najwyzsz starannéc przy robotach

Elementy murowe powinny Bywykonane zgodnie ze sprawdagraktyky. Przy pracach
prowadzonych w ciepty stoneczny dzipustaki nalegy sktadowa w miejscach zacienionych.
Nie dopuszczado szybkiego wysychania zaprawy. Stwardniatej aaprnie rozrabi@awody
ani nie mieszazeswiezym materiatem. Wjzanie w murach z przewodami powinno zapéwni
ich szczelné& oraz trwatéé. Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszeni@w nie
powinna by nizsza od +10°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyghwmiktmosferycznych.

Przy ponownym przyspieniu do robét naley dokon& sprawdzenia technicznego muru



tacznie ze zdjciem uszkodzonych wierzchnich warstw.

Marka i sktad zaprawy powinien zgodny z wymoganmnmoZapraw nalezy przygotowa

w takiej ilosci aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Wykonawca jest zobowzany do montai demontau rusztowa umazliwiajgcych
wykonanie robét. Podstawawasad przy wykonywaniu rusztowsjest zachowanie ich
stabilngci.

Tynki mog by¢ wykonywane ¢cznie jak i mechanicznie.

W trakcie wykonywania tynku natg utrzyma w czystdci podesty rusztowa czy posadzk
w pomieszczeniach.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ng +5°C pod warunkiemze w cagu
doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki tylko w przypadku zastosowania
odpowiednichérodkow zabezpieczggych.

Gtadz nalezy nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
Roboty malarskie powinny Byprowadzone przy wilgotrici tynkdw nie przekraczagej
wartasci dopuszczalnej dla danego rodzaju farby.

Podtaza z ptyt gipsowych powinny ldyodkurzone, bez plam ttuszczu. Wikr mocupce
powinny by zaszpachlowane.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizalery zapewnt odpowiedn
wentylacg. Elementy ktére magulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu rgledpowiednia
zabezpieczy.

Roboty malarskie prowadzone na zewn naley wykonywa przy pogodzie bezwietrznej,
bez opadéw atmosferycznych, w temperaturze rgzej ni +5°C z zastrzeeniem,ze

w ciggu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C, oraz w temperaturze nie x8gej ng
25°C z zastrzeeniem,ze temperatura podia nie przewysza 20°C.

6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami norm brawych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogdlne wymagania dotyce wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sfpuz

i srodkoéw transportu podano w ST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robdt, materiatow i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systegnadki techniczne do kontroli jakoi robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia



Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodio wymiarow;

- sprawdzenie piondw i poziomdw ptaszczyzn i kgeluy,

- sprawdzenie jakai materiatéw i wyrobdow;

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow
konstrukcyjnych;

- sprawdzenie prawidtowsoi zmontowania i uszczelnienia;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest:
- dla tynkéw, malowania, oktadzin — 1°m
- dla robét murarskich - 1 iub 1 nf;

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robatgbly umows i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilasci, jakasci | kosztow. Przeprowadzongdzie zgodnie z ustaleniami

umownymi

9. ROBOTY TYMCZASOWE

Nie przewiduje si oddzielnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-01806 (PN-86-01806) Antykorozyjne zabezpie@@nbudownictwie.
Ogolne zasadyaytkowania, konserwaciji i napraw.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cbglyowlane. PN-

81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddvea przy odbiorze.

PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobi@datkowych do wznoszenia
muréw. Czs¢ 1, 2, 3.

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Ptyty gipsekastonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wygaraa i badania przy odbiorze.
PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstrulstalowej dla systemow z piyt
gipsowo kartonowych.



Definicje ,wymagania i metody bafla

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane w&wn

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty melta budowlane farbami wodnymi
I wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-ISO 10005 Zarmlzanie jakécia - Wytyczne plandw jakii

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budaova-Montaowych. Wydawnictwo
Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obgrujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy

krajow UE.



