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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacgihtécznej § wymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t —systemow ociepleniowycian budynkow dla zadania:

PROJEKT DOCIEPLENIA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW
MIESZKALNYCH W POLA NCZYKU W RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA
OSIEDLI SPOLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LESKU

38-610 Polaczyk, os.Panorama 2, 5, 6, dz. nr 581/5

1.2. Przedmiot i zakres rob6t objtych ST — 2

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieg mapcych na celu wykonanie systemoéw
ociepleniowych, wykonywanych na zegirenych powierzchniackcian (przegrod) budynkow.
Ocieplenie, izolacje termiczne, izolacje przeciwwed wykmczenie s$cian

zewrgtrznych.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

W Specyfikacji kywane § nastpujace terminy:

- bezspoinowy system ocieplandaian zewatrznych (BSO)— wykonywany na
budowie zestaw wyrobow produkowanych fabryczniestai@wzany jako kompletny
system:

+ zaprawy klejcej i lacznikbw mechanicznych systemu;

+ materiatu do izolacji cieplnej;

+ jednej lub wgkszej liczby okrélonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie;

+ warstwy wykaczeniowej systemu;

- podtaze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mgze by w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznypoivtokami farb;

- srodek gruntugcy — materiat nanoszony na podéolub > warstw zbrojory, celem
regulacji (wyrdwnania, redukcji) nagliwosci lub zwigkszenia przyczeproi;



- izolacja cieplna— materiat o0 niskiej wartai wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
skitadnik BSO mocowany w formie ptyt nécianach (przegrodach) zewtrznych

I nadagcy im wymagane parametry termoizolacyjne;

- zaprawa (masa) klgga — materiat systemu do przeklejania materiatu izglego do
podiaza;

- tgczniki mechaniczne okrelone Bczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej

do podiaa, na przykiad kotki rozporowe i profile;

- warstwa zbrojona— okrelona warstwa systemu stosowana beémnio na
powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiezhrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwigckszy wptyw na witaciwosci mechaniczne systemu;

- siatki z wtbkna szklanege okrelone tkaniny systemu sktadag st z przdzy

z ciggtych witdkien szklanych w obu kierunkachtku i osnowy, z wykaczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow;

- zbrojenie— okre&lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjorezlu
zwickszenia jej wytrzymakei mechanicznej. Zbrojeniemy zazwyczaj siatki

z witdkien szklanych lub siatki metalowe;

- warstwa wykaczeniowa— okrelony materiat mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, twai@y jego wierzchrny warstwe, w pohczeniu

z warstwg zbrojory stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warwnk
atmosferycznych; nadaje rownisystemowi faktuy i barwe.

- systemowe elementy uzupelpia — listwy (profile) cokotowe (startowe),atowniki
narazne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elemyedekoracyjne, podokienniki

— stuzg do zapewnienia funkcji technicznych i uksztattowegego powierzchni;

1.4. Zgodna¢ z dokumentach

Dopuszcza sitylko takie odsfpstwa od projektu, ktore nie narusg@ostanowié norm, a §
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autoremekiwji $ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwngimym dowodem.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw skladoveye&nych systeméw

ociepleniowych.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST ,Wymagania ogoélne”.



2.1. Materialy stosowane do wykonania robo6t ociepfdowych powinny posiad& jeden
Z nizej wymienionych dokumentow:

— oznakowanie znakiem CE oznaczege dokonano oceny ich zgodwo ze
zharmonizowas norny europejsk, wprowadzon do zbioru Polskich Norm,
Z europejsk aprobag techniczm lub krajowg specyfikacgy techniczig panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiegobszaru Gospodarczego,

uznan przez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi;

- deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, peeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wpre majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpietzigva okrélony przez Komisj

Europejsk;

- oznakowanie znakiem budowlanym oznage@j ze $ to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano o@godndci z Polslk Norng
lub aprobaf techniczl, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”. Dodatkowo
oznakowanie powinno unibwiaé¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji;

2.2. Warunki przyj ecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych myplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap
nastpujace warunki:

- 5 zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystgkdanm w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotgve

- 33 wiasciwie oznakowane i opakowane;

- spelniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentgwiadczace o dopuszczeniu do obrotu
I powszechnego lub jednostkowego zastosowania kady katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow;

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgrib wyrobdéw nieznanego
pochodzenia. Przggie materiatbw i wyrobow na budew powinno by

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow @ robo6t

ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny Bydostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgonie z instrucproducenta oraz odpowiednAprobat

Techniczn.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN
| NARZEDZI

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Sgtrz
do wykonywania BSO; wszystkie typy rusztowa urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych, naiggsanechaniczne, do
naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprznarzdzia do naktadaniaccznego
oraz do podawania i naktadania mechanicznego,iekiifreczne, pity eczne

i elektryczne, frezarki, wiertarki zwykte i udaroweosprzt (nasadki) do
ksztattowania otworow (zagpianie talerzykow i kyzkdéw termoizolacyjnych),
pace stalowe, z tworzywa sztucznego, ¢@zim do modelowania powierzchni,

przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, szntmgserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Transport materiatow. Materiaty naletransportowa zgodnie z wymaganiami
producentow materiatdw, aprobaty technicznej, paloe; przechowywanie
i transport, zasadami eksploatagjpdkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogolne”

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspelt



Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyce wykonania i odbioru robét podano w ST
~Wymagania ogolne”. Roboty dociepleniowe malewykonywa na podstawie
dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikéeghnicznej wykonania i odbioru

robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnpgedmiotu zamdwienia.

4.2. Warunki przystapienia do robo6t ociepleniowych

Przed rozpocagxiem robdét nalgy przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz)
i zapewné odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.
§ciany zewretrzne — przygotowanie i kolejng¢é wykonania robot
- przygotowanigcian poprzez oczyszczenie wyrownafgan i ewentualne pokrycie
chtonnych tynkéwsrodkiem gruntujcym, ocieplenie styropianem gr.12cm z wikpeniem
tynkiem mineralnym cienkowarstwowym zgodnie z rysami - kolorystyka.
- rusztowania systemowe powinny coymontowane zgodnie z dokumentagprojektows
z elementbw poddanych przez producenta badaniom zgadngd¢é z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okéonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzdgem
bezpieczéstwa.
- monta rusztowa, ich eksploatacja i demoritgpowinny by wykonywane zgodnie
z instrukcp producenta albo projektem indywidualnym.
- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokanggo odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniomosolz.
- odbiér rusztowania potwierdzagsivpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego.
- rusztowania powinny liywykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Ociepleniescian zewgtrznych wykond wg scisle wg instrukcji producenta systemu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolnie zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

Przed przysipieniem do robot ociepleniowych naje przeprowadz badania
materiatéw, ktére &da wykorzystane do wykonywania robo6t oraz dokboaeny
podiaza. Jaké¢ i funkcjonalnd¢ zalery od prawidtowadci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo oklenych robot. Z tego wzegtlu, w czasie
wykonywania robét szczegolnie wea jest biegca kontrola robot zanikggych

(ulegapcych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:



- kontroli przygotowania podi@a

- kontroli jakdci klejenia ptyt izolacji termicznej

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — riesaczenia i rozstawu
kotkdw rozporowych

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni wargtabrojonej

- kontroli wykonania warstwy wykazeniowej:

a) tynku — pod wzghlem jednolitéci, rownaci, koloru, faktury,

b) malowania — pod wzgllem jednolitdci i koloru.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacelem oceny spetnienia wszystkich
wymaga, dotyczcych robot ociepleniowych, w szczeg&oow zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza;

- jakasci zastosowanych materiatdw i wyrobow;

- prawidtowdaci przygotowana podia;

- prawidtowdci wykonania ocieplei szczego6téw systemu ociepleniowego;

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robot.

7. OBMIAR _ROBOT

Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza sw metrach kwadratowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Do robot zanikajcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych najeprzygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem padip klejenie plyt izolacji termicznej,

wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gawanie.

8.1. Odbiér casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cgsci robot.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed oddm kacowym.

Odbidr czsciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzor

w obecndci kierownika budowy.

Protokot odbioru cgciowego jest podstayvdo dokonania ggciowego



rozliczenia robot, jgeli umowa tak forme przewiduje.

8.2.0dbior ostateczny (kaicowy)

Odbior kacowy stanowi ostateczn ocerr rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich zakresu @), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie rob6t ociepleniowych mm by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich ikwowym odbiorze lub etapami oklenymi w umowie,

po dokonaniu odbioréw ezciowych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bugoctwie — Wyroby z weiny
mineralnej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwduoctwie — Wyroby ze styropianu
(EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w bwudoctwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowaneyfamie. specyfikacja. PN-
EN

13164:2003/A1:2005(V).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolaypolistyrenu ekstradowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwduoctwie. Zewrtrzne
zespolone systemy ocieplania(ETICS) ze styropiargpecyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie. Zewrtrzne
zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z wethineralry. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modular@Zasady

I reguty. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacjdularna.

Terminologia.



PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwe zasady oceny

I okreslenia. PN-63/b-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych ptafgkatowzelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badana przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. lgfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa emainego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddve przy odbiorze.
PN-69/B-10023 roboty murowe. Konstrukcje zespoloreeglanozelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przyadbe.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiaratvyelementow

z autoklawizowanych betonéw komodrkowych. Wymagainizadania przy

odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagan badania przy

odbiorze. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowegootzapbowania na

ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamkagia zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemdmigynku. Opor

cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ksftgednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pgniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddaych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z p@n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wépmga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalrmytiowego(Dz. U. z 2004., Nr 202, poz.

2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietniddd2 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. a690 z 0 zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robo6t eleyyaych



Z zastosowaniem zewtnznych zespolonych systeméw ocieplefigan —
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocigpléarszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr. 334/2002 Bezspoinowy systerfeplaniascian zewgtrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonaniaiepden z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i po@mej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warga, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonanidepden z zastosowaniem
welny mineralnej jako materialu termoizolacyjnego pobcienianej wyprawy
elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,ré¢awa, Instytut Techniki Budowlane,
2003 .

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowetzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Ingtytechniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej

w piyty. Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznythB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej

2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techkniych. Zizone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. URVEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technych — taczniki
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociépkeian zewsgtrznych. Rz.

Urz. WEC212 z

06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwthnych tom | Budownictwo
ogolne czs¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych Czs¢ B —

Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodnoi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych

oznakowaniem CE
(Dz.U. Nr 195, poz. 2011),



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia42. w sprawie
sposobow deklarowania zgodwo wyrobow budowlanych raz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( (Dz. U. Nr p82. 2041),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea

i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. , Nr 120, p©226).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004v sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.Z2J2004 r. Nr 130, poz.
1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dniageddnia 1988 r. w sprawie zbénia
przepisow ustawowych Rstw Cztonkowskich odnogeych s¢ do wyrobow budowlanych



