PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Budynek nr 5
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
2*57,00+2*1,50+2*(1,80+0,80+1,20) m 124,60
RAZEM 124,60
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1/0815-02
1,50*57,00+30,00%1,00+2,00%(1,80+0,80+1,20) m?2 123,10
RAZEM 123,10
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - m3
d.1/0212-02 schody zewnetrzne
4*3,00*2,00*0,15+4,50*1,50*0,15 m3 4,61
RAZEM 4,61
4/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recznym zatado- t
d.1/1104-01 waniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
15,00 t 15,00
RAZEM 15,00
5/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [ll-1V gte-|  m?2
d.1]0101-07 bokosci 20 cm
1,70*57,00+30,00%1,20+3,00*(1,80+0,80+1,20) m?2 144,30
RAZEM 144,30
6/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill m3
d.1/0108-06
144,30*0,20 m3 28,86
RAZEM 28,86
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.1/0401-02
2*57,00+2*1,50+2*(1,80+0,80+1,20)+2*30,00+2*1,00+5,65+4,00+20,40 m 216,65
RAZEM 216,65
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, V=0,03m3/m m3
d.1/0402-04
216,65*0,03 m3 6,50
RAZEM 6,50
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.1]0407-02 piaskiem
216,65 m 216,65
RAZEM 216,65
10/KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.1/0114-01 czeniu 10 cm
wsp M=0,5
1,50*57,00+30,00%1,00+3,00*(1,80+0,80+1,20)+2,00*15,20+1,50*5,15 m?2 165,02
RAZEM 165,02
11/KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?2
d.1/0114-05 niu 10 cm
wsp M= 2/3
1,50*57,00+3,00*(1,80+0,80+1,20)+2,00*4,00 m?2 104,90
RAZEM 104,90
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.1/0511-02 kowej
165,02 m?2 165,02
RAZEM 165,02
13 |kalkulacja Okfadzina schodéw zewnetrznych (wej$ciowe 38 x15 cm szer 3,00 m, terenowe 38 x15 kpl.
d.1|wlasna cm szer 2,00 m) kostkag brukowag betonowg gr. 4 cm, na zaprawie cementowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem, przedndézki i boki z obrzezy 8x30 cm na zaprawie cementowej
(betonie) z mocowaniem za pomoca dybi fi8
kostka =43,00 m2
obrzeza = 94,00 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Budynek nr 6
14/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|/0814-02
2%(2,15+4,30+5,60+5,70+5,70)+61,00 m 107,90
RAZEM 107,90
15/|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2
d.2|0815-02
2,00*(2,15+4,30+5,60+5,70+5,70)+61,00*1,00 m?2 107,90
RAZEM 107,90
16/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - m3
d.2|0212-02 schody zewnetrzne
5*2,50*2,60*0,15 m3 4,88
RAZEM 4,88
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17/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recznym zatado- t
d.2/1104-01 waniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
14,00 t 14,00
RAZEM 14,00
18| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [ll-IV gte-|  m?2
d.2/0101-07 bokosci 20 cm
2,20%*(2,15+4,30+5,60+5,70+5,70)+61,00*1,10 m?2 118,69
RAZEM 118,69
19|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill m3
d.2/0108-06
118,69*0,20 m3 23,74
RAZEM 23,74
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.ll-IV m
d.2/0401-02
107,90 m 107,90
RAZEM 107,90
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, V=0,03m3/m m3
d.2|0402-04
107,90*0,03 m3 3,24
RAZEM 3,24
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.2/0407-02 piaskiem
107,90 m 107,90
RAZEM 107,90
23|KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
d.2/0114-01 czeniu 10 cm
wsp M=0,5
107,90 m?2 107,90
RAZEM 107,90
24| KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?2
d.2/0114-05 niu 10 cm
wsp M= 2/3
107,90 m?2 107,90
RAZEM 107,90
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.2|0511-02 kowej
107,90 m?2 107,90
RAZEM 107,90
26| kalkulacja Okfadzina schoddéw zewnetrznych (wej$ciowe 38 x15 cm szer 2,50 m) kostkag brukowag kpl.
d.2|wlasna betonowa gr. 4 cm, na zaprawie cementowej z wypetnieniem spoin piaskiem, przednozki
i boki z obrzezy 8x30 cm na zaprawie cementowej (betonie) z mocowaniem za pomocag
dybi fi8
kostka = 36,00 m2
obrzeza = 120,00 m
uzupetnienie tynkdw cementowych Ill kat na $cianach = 22,00 m2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Budynek nr 2
27|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02
2*48,00+2*2,00+2*(3,00+0,50+0,50+3,00) m 114,00
RAZEM 114,00
28|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2
d.3/0815-02
2,00*48,00+2,00%(3,00+0,50+0,50+3,00) m?2 110,00
RAZEM 110,00
29/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - m3
d.3/0212-02 schody zewnetrzne
4*3,15*2,10*0,15 m3 3,97
RAZEM 3,97
30/KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recznym zatado- t
d.3/1104-01 waniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
12,00 t 12,00
RAZEM 12,00
31|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [ll-1V gte-|  m?2
d.3/0101-07 bokosci 20 cm
2,20*48,00+3,35*(3,00+0,50+0,50+3,00) m?2 129,05
RAZEM 129,05
32|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il m3
d.3/0108-06
129,05*0,20 m3 25,81
RAZEM 25,81
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33|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV m
d.3/0401-02
2*48,00+2*2,00+2*(3,00+0,50+0,50+3,00) m 114,00
RAZEM 114,00
34| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, V=0,03m3/m m3
d.3/0402-04
114,00*0,03 m3 3,42
RAZEM 3,42
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.3/0407-02 piaskiem
114,00 m 114,00
RAZEM 114,00
36|KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.3/0114-01 czeniu 10 cm
wsp M=0,5
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
37|KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m2
d.3|0114-05 niu 10 cm
wsp M= 2/3
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
38/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.3/0511-02 kowej
110,00 m?2 110,00
RAZEM 110,00
39| kalkulacja Oktadzina schodéw zewnetrznych (wejsciowe 38 x15 cm szer 2,50 m) kostkg brukowg kpl.
d.3|wtasna betonowa gr. 4 cm, na zaprawie cementowej z wypetnieniem spoin piaskiem, przednozki
i boki z obrzezy 8x30 cm na zaprawie cementowej (betonie) z mocowaniem za pomoca
dybi fi8
kostka = 25,00 m2
obrzeza = 42,00m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [ll-1V gte-|  m?2
d.3/0101-07 bokosci 20 cm
1,00*11,00 m?2 11,00
RAZEM 11,00
41/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr 10 cm m3
d.3/1101-07
11,00%0,10 m3 1,10
RAZEM 1,10
42|KNR 2-02 Podkfady betonowe gr 10 cm na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
11,00%0,10 m3 1,10
RAZEM 1,10
43/KNR 4-01 analogia - Naprawa stopni zaprawg do napraw betonéw o powierzchni naprawianej w miejsc.
d.3|0807-02 jednym miejscu do 3.0 dm2
4 miejsc. 4,00
RAZEM 4,00
4 Ocieplenie scian fundamentowych oraz naprawa schodéw zewnetrznych przy budynku nr 6
44| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z z cegty, pustakow| m?2
d.4/0727-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
9,00 m?2 9,00
RAZEM 9,00
45/KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne m?2
d.4|2608-01 i zmycie
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
46|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie preparatem m?2
d.4/2608-03 wzmachniajgcym jednokrotnie
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
47|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu go- m?2
d.4|2609-01 towych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych gr 5 cm do $cian
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
48/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu go- szt.
d.4|2609-04 towych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
204 szt. 204,00
RAZEM 204,00
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49/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu go- m2
d.4|2609-06 towych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
50/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - natozenie na m?2
d.4/0930-01 podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
51,00 m?2 51,00
RAZEM 51,00
51/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.4/0541-02
2,90 m?2 2,90
RAZEM 2,90
52|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.4/0349-04
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w jednym miejscu | miejsc.
d.4/0807-03 do 7.0 dm2
5 miejsc. 5,00
RAZEM 5,00
54| KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2 miejsc.
d.4/0806-03
5 miejsc. 5,00
RAZEM 5,00
55/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko- m
d.4/0606-03 wej
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
56 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stop- m
d.4|1207-02 niu o masie do 10 kg
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
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