PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem m2
0811-01 spoin piaskiem
1,60*31,00 m?2 49,60
RAZEM 49,60
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - m3
0212-02 schody zewnetrzne
1,60*2,40*0,15+2,40%1,10*0,15 m3 0,97
RAZEM 0,97
3|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recznym zatado- t
1104-01 waniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na odlegto$¢ do 0. t
1507-06 5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t
15,00 t 15,00
RAZEM 15,00
5/KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym 5-10 t t
1508-02 Krotnos¢ = 49
15,00 t 15,00
RAZEM 15,00
6/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [ll-IV gte-|  m?2
0101-07 bokosci 20 cm
1,80*31,00+0,95*14,70 m?2 69,76
RAZEM 69,76
7|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill m3
0108-06
69,76*0,20 m3 13,95
RAZEM 13,95
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV m
0401-02
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, V=0,03m3/m m3
0402-04
15,00%0,03 m3 0,45
RAZEM 0,45
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
0407-02 piaskiem
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
11/KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m?2
0114-01 czeniu 10 cm
wsp M=0,5
1,60*31,00+0,95*14,70 m?2 63,56
RAZEM 63,56
12|KNR 2-31 analogia - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- m?2
0114-05 niu 10 cm
wsp M= 2/3
63,56 m?2 63,56
RAZEM 63,56
13/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
0511-02 kowej
63,56 m?2 63,56
RAZEM 63,56
14 |kalkulacja Okfadzina schodéw zewnetrznych (wej$ciowe 28 x16 cm szer 1,50 m, terenowe 38 x16 kpl.
wiasna cm szer 1,60 m) kostka brukowag betonowg gr. 4 cm, na zaprawie cementowej z wypel-
nieniem spoin piaskiem, przedndézki i boki z obrzezy 8x30 cm na zaprawie cementowej
(betonie) z mocowaniem za pomoca dybi fi8
kostka =6,00 m2
obrzeza = 30,00 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stop- m
1207-02 niu o masie do 10 kg
1,10 m 1,10
RAZEM 1,10

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12163




