SM Lesko 2014 loggie Smolki-2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie okien folig ma- m?2
0101-01 larskg
20*(0,90*2,22+1,43*1,17) m?2 73,42
RAZEM 73,42
2|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VW S. Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i m2
0101-02 zmycie podtoza
20*(3,15*2,50+2*1,03*2,50+1,03*3,15-(0,90*2,22+1,43*1,17)) m?2 251,97
RAZEM 251,97
3|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Uzupetnienie ubytkow w tynkach|  m?
0101-04 o ilosci do 5 % w stosunku do powierzchni $ciany
20*(3,15*2,50+2*1,03*2,50-(0,90*2,22+1,43*1,17)) m?2 187,08
RAZEM 187,08
4/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza. Uzupetnienie ubytkow w tynkach|  m?
0101-06 o ilosci do 30 % w stosunku do powierzchni $ciany
20*1,03*2,50 m?2 51,50
RAZEM 51,50
5|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza. Jednokrotne gruntowanie podfo- m?2
0101-07 za
251,97 m?2 251,97
RAZEM 251,97
6/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 10 cm na m?2
0102-04 Scianach betonowych
20%(3,15*2,50-(0,90%2,22+1,43*1,17)) m2 84,08
5*5*1,03*2,50 m?2 64,38
RAZEM 148,46
7|ZKNR C-1 analogia - Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 3 m?2
0102-02 cm na Scianach betonowych
5*3*1,03*2,50 m?2 38,62
RAZEM 38,62
8|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3 cm na m?2
0102-01 osciezach betonowych
20%(2*2,22+2,33)*0,20 m?2 27,08
RAZEM 27,08
9|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw m2
0103-03 plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podioza z betonu
148,46+38,62 m?2 187,08
RAZEM 187,08
10|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej wartswy siatki na Scianach i stupach. m?2
0103-07
187,08 m?2 187,08
RAZEM 187,08
11|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. m?2
0103-09
27,08 m2 27,08
5%6*0,10*2,50 m2 7,50
5%(0,25+2*0,03)*2,50 m?2 3,88
RAZEM 38,46
12|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
0104-05
20%(2*2,22+2,33) m 135,40
20*(2*2,50+3,02) m 160,40
RAZEM 295,80
13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
0107-01 akrylowego o fakturze "kamyczkowej". Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
187,08 m2 187,08
37,08+5%0,25*2,50 m2 40,20
20*1,03*3,02 m?2 62,21
RAZEM 289,49
14| ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m?2
0107-03 akrylowego o fakturze "kamyczkowej" baranek na gotowym podtozu na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
187,08 m2 187,08
20*0,93*3,02 m?2 56,17
RAZEM 243,25
15/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
0107-05 akrylowego o fakturze "kamyczkowej" baranek na gotowym podtozu na o$ciezach o sze-
rokosci do 15 cm (ziarno 1,5 mm)
5%6*0,10*2,50 m2 7,50
20*0,10*3,15 m?2 6,30
RAZEM 13,80
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