SM Lesko 2014 loggie Smolki-2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku m2
0107-07 akrylowego o fakturze "kamyczkowej" baranek na gotowym podtozu na o$ciezach o sze-
rokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm)
27,08 m2 27,08
3,38 m? 3,38
RAZEM 30,46
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2
0535-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
20*1,43*0,25 m?2 7,15
RAZEM 7,15
18 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
0541-02
20*1,43*0,35 m?2 10,01
RAZEM 10,01
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jed-|  m?2
1212-02 nokrotnie
20*3,15*0,25 m?2 15,75
RAZEM 15,75
20/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
1212-05
20*1,10*3,15 m? 69,30
RAZEM 69,30
21|KNR 2-02 analogia - Izolacje szczelin migdzy obrébkami tasma dekarska uszczelniajgcg bitumiczng m
0617-01 szerokosci 10 cm
20*3,15 m 63,00
RAZEM 63,00
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
1604-02
4*4,00%15,00 m?2 240,00
RAZEM 240,00

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12163




